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0 Zastosowanie w domu



DOSTEPNE PRODUKTY DO UZDATNIANIA WODY

WKLADY DO FILTROW
FILTRACJA MECHANICZNA }

i —— - wktady siatkowe plastikowe
- wktady siatkowe stalowe
“.. - wkiad sznurkowy
- wkiad z celulozy
- wktad kwarcowy
- wkitad ceramiczny
- wktad wielowarstwowy poliester-brosilicon

UZDATNIANIE WODY j

- wktad z weglem aktywnym granulowanym lub
sprasowanym

- wktad z polifosfatem

- wktady z zywicami - anionowe, kationowe, mieszane

- puste pojemniki do wypetnienia

ptaska uszczelka : ptaska uszczelka

nakrywka E = nakrywka
e 2200

siatka
wewnetrzny rdzen gabka powstrzymujaca

Srodek poddawany
dziataniu
wewnetrzne
wzmochienie

obudowa

filtracja srodkowa

nakrywka

‘zi' ATLASFILTRI

@ Zastosowanie w przemysle . .
improving water




ATLASFILTRI

housings Plus Hot 3P SX

dla wktadoéw z ptaskimi uszczelkami

OO

PRZEZNACZENIE
Filtracja i uzdatnianie wody z
neutralnym pH i wody pitnej.

GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw, pralek oraz innych instalaciji.

PRZEMYSLOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona pomp,
systemow grzewczych, zmiekczania, demineralizacja i usuwanie
chloropochodnych, ochrona membrany osmotycznej .

WARUNKI PRACY
Max ci$nienie robocze 8 BAR
Max temperatura robocza 45 °C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej .
Gtowica i pierscien: wzmocniony polipropylen
O-ring: ETP

Odpowietrznik: polipropylen z O-ring ETP

Dostepne wktady filtrujace

FA HOT - sznurek polipropylenowy z rdzeniem
wzmocnionym odpornym na odksztatcenia

pod wptywem goracej cieczy.

PP - natryskiwany polipropylen sprasowany.

CPP -natryskiwany polipropylen.

XL - wktad siatkowy z siateczka filtrujgca

i zakonczenie wktadéw ze stali nierdzewniej AISI 304.

Akcesoria

IS

klucz typu N mocowanie scienne wkrety




ATLASFILTRI
housings 3P SX PP

dla wkladoéw SX z ptaskimi uszczelkami

PRZEZNACZENIE

Filtracja i uzdatnianie wody z

nie neutralnym pH, dejonizacja i destylacja wody,
alkocholu, roztworéw chemicznych i innych cieczy.
Filtracja wody pitne;j.

GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej,
zabezpieczenie armatury sanitarnej, bojlerow,
pralek oraz innych instalacji.

PRZEMYSLOWE: prefiltracja i mikrofiltracja wody i cieczy
dla przemystu: elektronicznego, farmaceutycznego,
spozyeczego, maszynowedo, labolatoriow.

WARUNKI PRACY

Max ci$nienie robocze 8 BAR dla wody o neutralnym pH.
Max ci$nienie robocze 3 BAR dla pozostatych cieczy.
Max temperatura robocza 35 °C.

OPIS

Materiat nietoksyczny.

Gtlowica i pierscien: wzmocniony polipropylen
O-ring: ETP

Odpowietrznik: polipropylen z O-ring ETP

B
A
MOZLIWE WARIANTY Dostepne wkiady filtrujace
BX - modele: Medium, Junior,
Senior i Master dla wktadéw wszystkie wktady serii SX i BX

z podwojnym o-ring.

2P i 2P Duplex - modele: Mignon,
Junior, Senior, Master.

V - modele z Viton o-ring.

Akcesoria

O

klucz typu N mocowanie scienne wkrety




OBUDOWA FILTROW PLUS 3P SX ATLASFLTR

dla wkladoéw z ptaskimi uszczelkami

PRZEZNACZENIE 0 0

Filtracja i uzdatnianie wody z neutralnym pH i wody pitne;j.
GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw, pralek oraz innych instalacji.
PRZEMYSLOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona pomp, systemoéw
grzewczych, zmigkczania, demineralizacja i usuwanie chloropochodnych,
ochrona membrany osmotyczne;j .

WARUNKI PRACY

Max cisnienie robocze 8 BAR
Max temperatura robocza 45 °C
OPIS

Materiat nietoksyczny.

Glowica i pierscien: wzmocniony polipropylen
Obudowa przezroczysta: SAN

O-ring: ETP

Odpowietrznik: polipropylen z O-ring ETP
Wej./Wyj. gwint mosiezny CW 614 N

Master

MOZLIWE WARIANTY

FP — wej./wyj. gwint plastikowy MP — wej./wyj. gwint plastikowy  AB — butla nie przezroczysta,
wewnetrzny, typ BSP wewnetrzny, typ BSP. nie przepuszczajaca
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1". Swiatta.

FP-NPT — wej./wyj. gwint
plastikowy wewnetrzny,
typ NPT 3/8", 1".

Akcesoria
&‘% SO
klucz typu N mocowanie scienne wkrety nyple 3/4"i 1" rurki dozujace
z O-ring 5", 7", 10"



OBUDOWA FILTROW DUPLEX PLUS 3P SX

ATLASFILTRI

dla wkladoéw z ptaskimi uszczelkami

Master

MOZLIWE WARIANTY

FP — wej./wyj. gwint plastikowy ~ AB — butla nie przezroczysta,
wewnetrzny, typ BSP nie przepuszczajaca
3/4". Swiatta.

Akcesoria

d‘\‘&f

8 o

PRZEZNACZENIE 0 @

Filtracja i uzdatnianie wody z neutralnym pH i wody pitne;j.
Opatentowane obudowy filtrow DUPLEX pozwalajg na szybki

i bezpieczny montaz bez potrzeby tgczenia obudowy.
GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw, pralek oraz innych instalacji.

PRZEMYSLOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforéw, pomp
wodnych, systemow grzewczych, zmiekczania, demineralizacja i usuwanie
chloropochodnych, ochrona membrany osmotycznej .

WARUNKI PRACY
Max cisnienie robocze 8 BAR
Max temperatura robocza 45°C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej .
Gtowica i pierscien: wzmocniony polipropylen
Obudowa przezroczysta: SAN

O-ring: ETP

Odpowietrznik: polipropylen z O-ring ETP
Wej./Wyj. gwint mosiezny CW 614 N

O e
klucz typu N mocowanie $cienne  wkrety nyple 3/4" rurki dozujace
z O-ring 5" 7" 10" E



OBUDOWA FILTROW 2P SX ATLASFILTR

dla wkladoéw z ptaskimi uszczelkami

PRZEZNACZENIE 0 0

Filtracja i uzdatnianie wody z neutralnym pH i wody pitne;j.
GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw, pralek oraz innych instalacji.

PRZEMYSLOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforéw, pomp
wodnych, systeméw grzewczych, zmigkczania, demineralizacja i usuwanie
chloropochodnych, ochrona membrany osmotycznej .

WARUNKI PRACY

Max cisnienie robocze 7 BAR
Max temperatura robocza 45 °C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.
Gtowica: ABS

Obudowa przezroczysta: SAN

O-ring: ETP

Odpowietrznik: polipropylen z O-ring ETP
Wej./Wyj. gwint mosiezny CW 614 N

MOZLIWE WARIANTY
FP — wej./wyj. gwint plastikowy ~ AB — butla nie przezroczysta,
wewnetrzny, typ BSP nie przepuszczajaca
3/4", e1". Swiatta.
Akcesoria
d 4 W S0
klucz typu V mocowanie $cienne wkrety nyple 3/4"i 1" rurki dozujace

6 z O-ring 4", 7", 10"



OBUDOWA FILTROW DUPLEX 2P SX ATASRTH

dla wktadoéw z ptaskimi uszczelkami

PRZEZNACZENIE O Q

Filtracja i uzdatnianie wody z neutralnym pH i wody pitnej.
Opatentowane obudowy filtréw DUPLEX pozwalajg na szybki

i bezpieczny montaz bez potrzeby tgczenia obudowy.
GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw, pralek oraz innych instalaciji.

PRZEMYSLOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforéw, pomp
wodnych, systemow grzewczych, zmiekczania, demineralizacja i usuwanie
chloropochodnych, ochrona membrany osmotyczne;j .

WARUNKI PRACY

Max cisnienie robocze 7 BAR
Max temperatura robocza 45 °C
OPIS
Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej .
Gtlowica : ABS
Obudowa przezroczysta: SAN
O-ring: ETP
Odpowietrznik: polipropylen z O-ring ETP
Wej./Wyj. gwint mosiezny CW 614 N
Cadet Junior Senior
wysoko$é Filtry z przezroczystymi obudowami wej./wyj. mm
wej./wyj. gwint wewnetrzny mosigzny
A B
4 Cadet Duplex 2P AFO SX AS 3/4” 169 275
7 Junior Duplex 2P AFO SX AS 3/4” 241 275

10” Senior Duplex 2P AFO SX AS 3/4” 315 275

MOZLIWE WARIANTY
FP — wej./wyj. gwint plastikowy ~ AB — butla nie przezroczysta,
wewnetrzny, typ BSP nie przepuszczajgca
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1". Swiatta.
Akcesoria
Y .“ %
d' 3 *'x =1 O
klucz typu V. mocowanie Scienne  wkrety nyple 3/4" rurki dozujace

z O-ring 4", 7", 10"



OBUDOWA FILTROW MIGNON 3P SX ATLAS TR

dla wkladoéw z ptaskimi uszczelkami

PRZEZNACZENIE 0 0

Filtracja i uzdatnianie wody z neutralnym pH i wody pitne;j.
GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw, pralek oraz innych instalacji.

PRZEMYSLOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforéw, pomp
wodnych, systeméw grzewczych, zmigkczania, demineralizacja i usuwanie
chloropochodnych, ochrona membrany urzadzen z odwrécong osmoza.

WARUNKI PRACY

Max cisnienie robocze 7 BAR
Max temperatura robocza 45 °C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.
Gtowica: ABS

Obudowa przezroczysta: SAN

O-ring: ETP

Odpowietrznik: polipropylen z O-ring ETP
Wej./Wyj. gwint mosiezny CW 614 N

MOZLIWE WARIANTY

FP — wej./wyj. gwint plastikowy  AB — butla nie przezroczysta,

wewnetrzny, typ BSP nie przepuszczajaca
1/2". Swiatta.
Akcesoria

klucz typu L mocowanie $cienne wkrety rurki dozujace
8 Mignon



OBUDOWA FILTROW MIGNON 2P SX

ATLASFILTRI

dla wkladoéw z ptaskimi uszczelkami

MOZLIWE WARIANTY

FP — wej./wyj. gwint plastikowy ~ AB — butla nie przezroczysta,
wewnetrzny, typ BSP nie przepuszczajaca
1/2". Swiatta.

Akcesoria

klucz typu M mocowanie scienne

PRZEZNACZENIE 0 0

Filtracja i uzdatnianie wody z neutralnym pH i wody pitne;j.
GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw, pralek oraz innych instalacji.

PRZEMYSLOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforéw, pomp
wodnych, systeméw grzewczych, zmigkczania, demineralizacja i usuwanie
chloropochodnych, ochrona membrany urzadzen z odwrécong osmoza.

WARUNKI PRACY

Max cisnienie robocze 7 BAR
Max temperatura robocza 45 °C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.
Gtowica: ABS

Obudowa przezroczysta: SAN

O-ring: ETP

Odpowietrznik: polipropylen z O-ring ETP
Wej./Wyj. gwint mosiezny CW 614 N

rurki dozujace
Mignon 9
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Ow z ptaskimi uszczelkami

MECHANICZNA

UZDATNIANIE WODY

OTNEGO UZYTKU

"| owy. Doktadno$c filtracji 50 mcr.

l/h.
ster.Dokfadnos¢ filtracji 50 mcr.

/ -okladnoéc': filtracji 70 mcr.

Doktadnosc¢ filtracji 50 mcr.

b
filtracji 50 mcr.
|l .

WKLADY JEDNORAZOWEGO UZYTKU

WKLADY Z AKTYWNYM WEGLEM

PRZEZNACZONE DO REDUKCJI CHLORU

Eliminacja chloru, pestycydéw, srodkéw owadobéjczych,
zwigzkoéw toksycznych.

WKLADY Z GRANULOWANEGO WEGLA AKTYWNEGO
LA - zalecany przeptyw do 800 I/h.

WKLADY Z GRANULOWANEGO WEGLA AKTYWNEGO

| PRZEGRODA FILTRACYJNA.

FA-C z filtrem sznurkowym. Doktadnosé filtracji od 5 do 100 mcr.
Zalecany przeptyw do 600I/h.

CA- filtr spoisty. Doktadnosc¢ filtracji 25 mcr.

Zalecany przeptyw do 12001/h.

WKLADY Z PYLU WEGLOWEGO AKTYWNEGO
| PRZEGRODA FILTRACYJNA.
CR- dokfadnos¢ filtracji 1 mcr. Zalecany przeptyw do 350I/h.

WKELAD ZE SPRASOWANEGO SPIEKU WEGLA AKTYWNEGO
CA-SE doktadnos¢ filtracji 0,3 i 5 mcr.
Zalecany przeptyw do 300 I/h

WKLAD Z POLIFOSFATEM ZAPOBIEGAJACY OSADZANIU SIE
KAMIENIA KOTLOWEGO

HA - zalecany przeptyw do 28001/h.

Zastosowanie dla wody pitnej-dozowniki

Proporcjonalne /zgodnie z normg D.M.443/90./

WKLAD Z ZYWICAMI JONOWYMI

QA-CF z zywica kationowa. Zalecany przeptyw do 100 I/h.
Catkowicie eliminuje twardo$¢ wody /zmigkczanie/.
QA-LM z zywicg mieszang kationowa i anionowa.
Zalecany przeptyw do 100 I/h.

Eliminuje zawarte w niej sole /demineralizacjal/.

QA-AF z zywica anionowa.

Zalecany przeptyw 100 I/h. Redukcja azotanow.

PUSTE OBUDOWY FILTROW
Do wypetnienia produktami stuzgcymi do uzdatniania wody.




ATLASFILTRI

C PP SX WKLAD POLPROPYLENOWY DOKLADNOSC FILTRACJI 5i 25 MCR

do jednorazowego uzytku

PRZEZNACZENIE

Najwyzsza efektywno$¢ filtracji piasku, zawiesin, rdzy.

GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw, pralek oraz innych instalacji.

PRZEMYSLOWE: prefiltracja dla odwréconej osmozy i innych gdzie
wymagana jest wysoka efektywnos¢ filtracji takich jak: hydrofory, pompy
wodne, systemy nawadniajace, zabezpieczenie instalacji przemystowe;.
Filtracja wody i innych cieczy technicznych w przemysle chemicznym,
petrochemicznym, fotograficznym, elektronicznym, farmaceutycznym
oraz spozywczym.

Najwyzsza efektywno$¢ dla lamp UV oraz wktadéw z weglem aktywnym.

Srednia zywotno$¢: w zaleznosci od zastosowania MAX 6 miesiecy.
Serwis: tylko wymiana filtrow

WARUNKI PRACY
Max temperatura robocza 80 °C

OPIS
Materiat nietoksyczny.
Standardowy filtr: polipropylen




ATLASFILTRI
PP SX WKLAD POLIPROPYLENOWY DOKLADNOSC FILTRACJI 5 MCR

do jednorazowego uzytku

PRZEZNACZENIE

Najwyzsza efektywnosé filtracji piasku, zawiesin, rdzy.
GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw, pralek oraz innych instalacji.
PRZEMYSLOWE: prefiltracja dla odwréconej osmozy i innych gdzie
wymagana jest wysoka efektywnos¢ filtracji takich jak: hydrofory, pompy
wodne, systemy nawadniajace, zabezpieczenie instalacji przemystowe;j.
Filtracja wody i innych cieczy technicznych w przemysle chemicznym,
petrochemicznym, fotograficznym, elektronicznym, farmaceutycznym i
spozywczym.

Najwyzsza efektywnos$¢ dla lamp UV oraz wktadéw z weglem aktywnym.
Srednia zywotno$é: w zaleznosci od zastosowania MAX 6 miesiecy.
Serwis: tylko wymiana wktadow.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 80 °C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.
Standardowy filtr: polipropylen




ATLASFILTRI

FA SX STANDARDOWY WKLAD SZNURKOWO — POLIPROPYLENOWY
DOKLADNOSC FILTRACJIOD 1 -3 DO 100 MCR

do jednorazowego uzytku

PRZEZNACZENIE

Filtracja: piasku, zawiesin, rdzy.

GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw, pralek oraz innych instalacji.
PRZEMYSLOWE: prefiltracja dla hydroforéow, pomp wodnych, systeméw
nawadniajacych, zabezpieczenie instalacji przemystowej,

Srednia zywotno$é: 3-6 miesiecy

Serwis: tylko wymiana wktadow.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 45 °C

OPIS
Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.
Standardowy filtr: sznurek polipropylenowy

Standardowy korpus: polipropylen

Roéwniez wktady diuzsze niz 20"

Rodzaj sznurka:

Nylon: korpus wykonany z materiatu odpornego na wyzszg temp. > 45°C
Poliester: wzmochniony polipropylen stal nierdzewna AISI 316
Bawetna: stal nierdzewna AISI 304

TABELA FIZYCZNO-CHEMICZNA ZASTOSOWANIA RODZAJOW WKEADOW DLA WODY
materiat temp. °C iazki iazki Ikali $¢ lenialnosé | rozpuszczalniki
MAX mineralne organit
polipropylen 95 wysoka bardzo wysoka | bardzo wysoka wysoka wysoka
nylon 135 niska niska wysoka niska bardzo wysoka
poliester 140 wysoka wysoka wysoka wysoka bardzo wysoka
bawetna 120 niska wysoka wysoka niska bardzo wysoka 11



ATLASFILTRI
RL SX WKLAD SIATKOWY POLIESTER - 50 MCR

do wielokrotnego uzytku

PRZEZNACZENIE 0 0

Filtracja: piasku, zawiesin, rdzy.

GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw, pralek oraz innych instalaciji.
PRZEMYSLOWE: prefiltracja dla hydroforéow, pomp wodnych, systeméw
nawadniajacych, zabezpieczenie instalacji przemystowej,

Srednia zywotnos¢: 24 miesigce.

Serwis: mycie co 3 miesiace.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 45 °C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitne;j.
Filtracja: siateczka poliester.

Ostona: polipropylen

Ptaska uszczelka: PVC.

»
»
»
»
»
»
»
’»

12



ATLASFILTRI

RS SX WKLAD SIATKOWY HARMONIJKOWY Z POLIPROPYLENU - 50 MCR

do wielokrotnego uzytku

MOZLIWE WARIANTY
Whkiady o réznym stopniu filtracji.

PRZEZNACZENIE 0 0

Filtracja: piasku, zawiesin, rdzy.

GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw, pralek oraz innych instalaciji.
PRZEMYSLOWE: prefiltracja dla hydroforéow, pomp wodnych, systeméw
nawadniajacych, zabezpieczenie instalacji przemystowe;j.

Srednia zywotnos¢: 24 miesigce.

Serwis: mycie co 3 miesiace.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 45 °C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitne;j.
Filtracja: siateczka poliester.

Ostona: polipropylen

Uszczelka: PVC.

13



ATLASFILTRI
SA SX WKtAD SIATKOWY HARMONIJKOWY STALOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX — 50 MCR

do wielokrotnego uzytku

PRZEZNACZENIE 0 0

Filtracja: piasku, zawiesin, rdzy.

GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw, pralek oraz innych instalacji.
PRZEMYSLOWE: prefiltracja dla hydroforéow, pomp wodnych, systeméw
nawadniajacych, zabezpieczenie instalacji przemystowych i innych instalaciji,
filtracja stonawej wody / tylko model SA-A ze stali nierdzewnej INOX AISI 316
Srednia zywotno$é SA-A: okoto 5 lat

Srednia zywotnos¢ SA-C: okoto 3 lata.

Serwis: mycie co 3 miesiace.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 45 °C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.

Filtracja: siateczka ze stali nierdzewnej inox AISI 316 lub AISI 304
Rdzen wewnetrzny: polipropylen.

Zamkniecie: polipropylen.

Uszczelki: PVC.

MOZLIWE WARIANTY
Whktady o réznym stopniu filtracji.
Wkiady z wewnetrznym wzmocnieniem zapobiegajace zgnieceniu.
Whkiady z ostong ze stali nierdzewnej inox do filtrowania goracej wody.

14



do wielokrotnego uzytku

MOZLIWE WARIANTY
Whktady o réznym stopniu filtracji.
Wkiady z wewnetrznym wzmocnieniem zapobiegajace zgnieceniu.
Wkiady z ostong ze stali nierdzewnej inox do filtrowania goracej wody.

ATLASFILTRI
RA SX WKLAD SIATKOWY RUROWY ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX — 70 MCR

PRZEZNACZENIE 0 @

Filtracja: piasku, zawiesin, rdzy.

GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie

armatury sanitarnej, bojleréw, pralek oraz innych instalacji.

PRZEMYSLOWE: prefiltracja dla hydroforéow, pomp wodnych, systeméw
nawadniajacych, zabezpieczenie instalacji przemystowych i innych instalacj,,

filtracja stonawej wody / tylko model RA-A ze stali nierdzewnej INOX AISI 316

Srednia zywotno$é RA-A: okofo 5 lat
Srednia zywotnosé RA-C: okolo 3 lata.
Serwis: mycie co 3 miesiace.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 45 °C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.

Filtracja: siateczka ze stali nierdzewnej inox AISI 316 lub AISI 304
Rdzen wewnetrzny: polipropylen.

Zamkniecie: polipropylen.

Uszczelki: PVC.
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ATLASFILTRI

TS SX WKLAD FILTRACYJNY HARMONIJKOWY Z POLIESTRU — 50 MCR

do wielokrotnego uzytku

MOZLIWE WARIANTY
Whktady o réznym stopniu filtracji.

16

PRZEZNACZENIE 0 0

Filtracja: piasku, zawiesin, rdzy.

GOSPODARSTWO DOMOWE: zabezpieczenie bojleréw, pralek i innych
instalacji przeznaczonych dla wody nie nadajacej sie do picia.
PRZEMYSLOWE: prefiltracja dla hydroforéow, pomp wodnych, systeméw
nawadniajacych, zabezpieczenie instalacji przemystowych i innych.
Srednia zywotnos¢: 24 miesigce.

Serwis: mycie co 3 miesiace.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 45 °C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitne;j.
Filtracja: tkanina z poliestru

Rdzen wewnetrzny: polipropylen

Zamkniecie: polipropylen

Uszczelki: PVC.




ATLASFILTRI

CS SX WKLAD FILTRACYJNY HARMONIJKOWY ZCELULOZY- 25 MCR

do jednorazowego uzytku

MOZLIWE WARIANTY
Whkiady o réznym stopniu filtracji.

PRZEZNACZENIE : :
Filtracja: drobnego piasku, mutu, rdzy.

GOSPODARSTWO DOMOWE: zabezpieczenie bojleréw, pralek i innych
instalacji przeznaczonych dla wody nie nadajacej sie do picia.
PRZEMYSLOWE: prefiltracja dla hydroforéw, pomp wodnych, systeméw
nawadniajacych, zabezpieczenie instalacji przemystowych i innych.
Srednia zywotno$é: 6 miesiecy.

Serwis: : tylko wymiana wkiadéw.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.
Filtracja: specjalny papier.

Rdzen wewnetrzny: polipropylen

Zamkniecie: polipropylen

Uszczelki: PVC.

45°C
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ATLASFILTRI
AC SX WKLAD FILTRACYJNY HARMONIJKOWY ZtOZONY 0,210,45 MCR

do jednorazowego uzytku

PRZEZNACZENIE

Filtracja: drobne czasteczki zawierajace koloidy i niektore mikroorganizmy.
GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej- zastosowanie mozliwe
tylko w potaczeniu z urzadzeniami zalecanymi przez obowigzujgce

normy / np. instalacje z odwrécong osmoza i lampa z promieniami U.V./.
PRZEMYSLOWE: doktadna filtracja wody technologicznej, klarowanie
produktéw spozywczych / napoje, syropy /, filtracja po$rednia wody

wody uzywanej do produkcji produktéw spozywczych, kosmetycznych,
farmaceutycznych, doktadna prefiltracja dla membran osmotycznych.
Srednia zywotnos¢: 3 - 6 miesiace.

Serwis: tylko wymiana wkfadow.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 85°C

OPIS

Materiat nietoksyczny.

Filtracja: wielowarstwowa przegroda z polipropylenu i borosiliconu.
Rdzen wewnetrzny: polipropylen

Zamkniecie: polipropylen

Uszczelki: NBR.
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ATLASFILTRI

AB SX WKLAD FILTRACYJNY CERAMICZNY - 0,45 MCR

do jednorazowego uzytku

MOZLIWE WARIANTY
CA - wkiad z granulowanym weglem aktywnym

CA-AG - wkiad z granulowanym weglem aktywnym z dodatkiem srebra
o dziataniu bakteriostatycznym.

CA-KDF- wkiad z granulowanym weglem aktywnym z dodatkiem KDF

/ redukcja metali ciezkich /.

PRZEZNACZENIE

Filtracja: drobne czasteczki zawierajgce niektére mikroorganizmy
GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej — zastosowanie mozliwe
tylko w potaczeniu z urzadzeniami zalecanymi przez obowigzujace

normy / np. instalacje z odwrécong osmoza i lampa z promieniami U.V./.
PRZEMYSLOWE: doktadna filtracja wody o neutralnym pH.

Srednia zywotno$é: 6-12 miesiecy.

Serwis: czyszczenie / skrobanie / powierzchni co 2-3 miesigce.

UWAGA: Konieczno$¢ stosowania prefiltracji dla ochrony wkfadu.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza

OPIS

Materiat nietoksyczny.

Filtracja: ceramika , konstrukcja samonosna .
Zamkniecie: polipropylen

Uszczelki: PVC.

45°C
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ATLASFILTRI
GA SX WKLAD FILTRACYJNY KWARCOWY- 10 MCR

do jednorazowego uzytku

PRZEZNACZENIE : :
Filtracja: szlam, rdza, drobne zanieczyszczenia

GOSPODARSTWO DOMOWE: zabezpieczenie bojleréw, pralek i innych
instalacji przeznaczonych dla wody nie nadajacej sie do picia.
PRZEMYSLOWE: systemy nawadniajace, zabezpieczenie instalacji
przemystowej i innych instalacji, klarowanie ptynow.

Srednia zywotno$é: 6 miesiecy.

Serwis: tylko wymiana wkfadow.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 45 °C

OPIS

Materiat nietoksyczny.

Filtracja: granulowany spiek kwarcowy, konstrukcja samonosna.
Nakrywka: polipropylen.

Uszczelki: PVC.

MOZLIWE WARIANTY
Whktady o réznym stopniu filtracji.
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ATLASFILTRI

CA-SE SX WKLAD FILTRACYJNY ZE SPRASOWANEGO SPIEKU
WEGLA AKTYWNEGO 0,3 i 5 MCR

do jednorazowego uzytku

PRZEZNACZENIE

Filtracja: drobne czgsteczki zawierajace niektore mikroorganizmy,
eliminacja nieprzyjemnego zapachu, smaku chloru i innych substanc;ji
organicznych: pozostatosci pestycydow, srodkéw owadobojczych,
chloropochodnych.

GOSPODARSTWO DOMOWE: dla wody pitnej — tylko w potaczeniu z
przyrzadami zalecanymi przez obowigzujgace normy / np. urzadzenia z
odwrécong osmozg z lampa z promieniami U.V./.

PRZEMYSLOWE: wstepne uzdatnianie dla ochrony urzadzen z odwrécong
osmozg.Redukcja chloru dla potrzeb przemystu spozywczego, chemicznego,
farmaceutycznego.

Srednia zywotno$é: 6-12 miesiecy.

Serwis: czyszczenie / skrobanie / powierzchni co 2-3 miesigce.

UWAGA: Konieczno$¢ stosowania prefiltracji dla ochrony wktadu.

WARUNKI PRACY
Max temperatura robocza 45 °C

OPIS

Materiat nietoksyczny.

Filtracja: sprasowany spiek wegla aktywnego, impregnowanego srebrem /
tylko model 0,3 mcr /.

Nakrywka: polipropylen.

Uszczelki: NBR

obudowa nazwa wktadu wysoko$é . zalecany
A B C przeptyw I/h
Senior CA 10 - SE SX 0,3 mcr 10” 250 67 25 300
Senior CA 10 - SE SX 5 mcr 10” 250 67 25 500 —
|
MOZLIWE WARIANTY

Wktad filtracyjny ‘Czarny blok’ sktada sie ze sprasowanego wegla aktywnego .
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ATLASFILTRI

CA SX WKLAD FILTRACYJNY DWUCZESCIOWY Z GRANULOWANYM WEGLEM AKTYWNYM

do jednorazowego uzytku

MOZLIWE WARIANTY

AG - wkifad z granulowanym weglem aktywnym z dodatkiem srebra
o dziataniu bakteriostatycznym.

KDF- wkiad z KDF

/ redukcja metali ciezkich /.

22

PRZEZNACZENIE

Prefiltracja i eliminacja: nieprzyjemnego zapachu, smaku, chloru i innych
substancji organicznych: pozostatosci pestycydéw, srodkéw owadobdjczych,
chloropochodnych.

GOSPODARSTWO DOMOWE: dla wody pitnej — tylko w potaczeniu z
przyrzadami zalecanymi przez obowigzujace normy / np. urzadzenia z
odwrécong osmozg i lampa z promieniami U.V./, redukcja chloru w punkcie
wejscia i w punkcie konncowym zaraz przed pralka, zmywarka, prysznicem i w
innych instalacjach dla wody nie nadajacej sie do picia .

PRZEMYSLOWE: redukcja chloru dla potrzeb przemystu spozywczego,
chemicznego, farmaceutycznego dla ochrony urzadzen z odwrécong
osmoza.

Srednia zywotno$é: 3 miesiace.

Serwis: tylko wymiana wktadow.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza

OPIS

Materiat nietoksyczny.

Filtracja: ceramika, konstrukcja samonosna .
Zamkniecie: polipropylen

Uszczelki: PVC

45°C




ATLASFILTRI

FA-CA SX WKLAD FILTRACYJNY SZNURKOWY Z GRANULOWANYM
WEGLEM AKTYWNYM OD 5 DO 100 MCR

do jednorazowego uzytku

PRZEZNACZENIE 0 @

Prefiltracja i eliminacja: nieprzyjemnego zapachu, smaku, chloru i innych
substancji organicznych: pozostatosci pestycydow, srodkéw dezynfekujgacych,
chloropochodnych.

GOSPODARSTWO DOMOWE: dla wody pitnej — tylko w potgczeniu z
przyrzadami zalecanymi przez obowigzujace normy / np. urzadzenia z
odwrécong osmozg i lampa z promieniami U.V./, redukcja chloru w punkcie
wejscia i w punkcie koncowym zaraz przed pralka, zmywarka, prysznicem i w
innych instalacjach dla wody nie nadajacej sie do picia .

PRZEMYSLOWE: redukcja chloru dla potrzeb przemystu spozywczego,
chemicznego, farmaceutycznego dla ochrony urzadzen z odwrécong
0smoza.

Srednia zywotnos¢: 3 miesigce.

Serwis: tylko wymiana wktadow.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 45 °C

OPIS

Materiat nietoksyczny.

Filtracja: sznurek z polipropylenu.

Rdzen wewnetrzny: polipropylen

Zamkniecie i siateczka : polipropylen.

Uszczelki: PVC.

Zasyp: granulowany wegiel aktywny z tupin orzechéw kokosowych.

MOZLIWE WARIANTY
Wktady o réznych wielkosciach.
Wkiady z przelotowym otworem do zastosowania w specjalnych
pojemnikach na wiele wktadow.

AG- wktad z granulowanego wegla aktywnego z dodatkiem
srebra — funkcja bakteriostatyczna.
KDF- wkiad z KDF — redukcja metali cigzkich.
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ATLASFILTRI

LA SX wktAD Z GRANULOWANEGO WEGLA AKTYWNEGO
do jednorazowego uzytku

PRZEZNACZENIE O @

Eliminacja: nieprzyjemnego zapachu, smaku, chloru i innych

substancji organicznych: pozostatosci pestycydéw, srodkéw owadobdjczych,
chloropochodnych.

GOSPODARSTWO DOMOWE: dla wody pitnej — tylko w potgczeniu z
przyrzadami zalecanymi przez obowigzujace normy / np. urzadzenia z
odwrécong osmozg i lampa z promieniami U.V./, redukcja chloru w punkcie
wejscia i w punkcie koncowym zaraz przed pralka, zmywarka, prysznicem i w
innych instalacjach dla wody nie nadajacej sie do picia .

PRZEMYSLOWE: redukcja chloru dla potrzeb przemystu chemicznego,
farmaceutycznego dla ochrony urzadzen z odwrécong osmoza.

Srednia zywotno$é: 3 miesiace.

Serwis: tylko wymiana wktadow.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 45 °C

OPIS
Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.
Filtracja: poliester
Zamkniecie i siateczka : poliester
Ptaska uszczelka: PVC.
: Gabka: poliuretan
5"M 20" 10" Zasyp: granulowany wegiel aktywny z tupin orzechéw kokosowych.

obudowa nazwa wktadu wysoko$é zalecany
A B (o} przeptyw I/h

Mingon LA Mingon SX - TS 5’M 125 50 21 300
Senior LA 10 SX-TS 10" 252 72 28 400 a=>

Master LA20SX -TS 20” 510 72 28 400

MOZLIWE WARIANTY
AG - wktad z granulowanego wegla aktywnego z dodatkiem
srebra — funkcja bakteriostatyczna.
KDF — wkfad z KDF redukcja metali ciezkich.
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ATLASFILTRI

HA SX POJEMNIK WYPELNIONY POLIFOSFATEM W POSTACI KRYSTALICZNEJ

do jednorazowego uzytku

MOZLIWE WARIANTY
Wktady o réznych wielkosciach

Zastosowanie polifosfatu jest prostym, skutecznym i tanim rozwigzaniem
probleméw jakie stwarza tworzacy sie kamien kottowy. Polifosfat rozpuszczony
w wodzie zapobiega tworzeniu sie kamienia, rozpuszcza juz istniejacy i tworzy
cienkg warstwe ochronng zabezpieczajaca instalacje przed korozjg .

PRZEZNACZENIE 0 0

Zapobiega tworzeniu sie kamienia kotlowego w instalacjach wodnych i
powstawaniu korozji w instalacjach domowych i przemystowych.
GOSPODARSTWO DOMOWE: ochrona rur, armatury sanitarnej, pralek,
bojleréw. Wykorzystanie dla wody pitnej — z dozownikami proporcjonalnymi.
PRZEMYSLOWE: ochrona kottéw, wymiennikéw ciepta, urzadzen z
odwrécong osmoza, zabezpieczenie instalacji przemystowych i innych.
Srednia zywotno$é: 6 miesiecy.

Serwis: tylko wymiana wkfadéw.

UWAGA: Koniecznos$¢ zastosowania prefiltracji dla ochrony wktadow.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 35°C

Max twardo$¢ 50 F / 500 ppm CaCO3/

UWAGA: uzdatniana woda moze by¢ rozgrzana do temperatury 75-80 C,
powyzej tej temperatury polifosfat stopniowo straci swoje wtasciwosci.

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.
Obudowa: polistyren.

Zamkniecie i siateczka: polistyren.

Uszczelki: PVC.

Zasyp: polifosfat sodowy w postaci krystalicznej.
UWAGA: czas przechowywania - max 12 miesiecy.




ATLASFILTRI
QA - AF SX PoJEMNIK WYPELNIONY ZYWICA ANIONOWA SELEKTYWNA
— REDUKUJE AZOTANY.

do jednorazowego uzytku

PRZEZNACZENIE 0 0

Zmniejszenie ilosci azotandw w matych urzadzeniach stosowanych w
gospodarstwie domowym i w przemysle.

GOSPODARSTWO DOMOWE: produkcja wody pitnej o stezeniu azotanow
ponizej 10 mg/l / wg. wytycznych Swiatowej Organizacji Zdrowia/. Uzdatnienie
wody pitnej — po zastosowaniu koncowego filtra antybakteryjnego.
PRZEMYSLOWE: ochrona membrany osmotyczne;.

Srednia zywotno$é: zywotnosé: patrz wykres.

Serwis: tylko wymiana wktadow.

UWAGA: Konieczno$¢ zastosowania prefiltracji dla ochrony wktadow.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 45 °C

Max stezenie NANO3 200 ppm
Max stezenie SO4 200-300 ppm
OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.
Obudowa: polistyren.

Zamkniecie i siateczka: polistyren.

Uszczelki: PVC.

Gabka: poliuretan.

Zasyp: zywica anionowa selektywna redukujgca azotany.
UWAGA: czas przechowywania - max 12 miesiecy.

MOZLIWE WARIANTY
Wktady o réznych wielkosciach

Okres eksploatacji wktadu podany w litrach /wielko$¢ 10"/ w zaleznosci
od stezenia azotanoéw / wyrazonych w ppm NANO3/ w uzdatnianej wodzie.

Litres 10004
treated 720
700 550

g
500
430
400 \\\ 0
&

300
250 2
230
200 \ 200 L 180
160
150 ‘npi"uu
100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ppm NaNO3
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ATLASFILTRI
QA - CF SX PoJEMNIK WYPELNIONY ZYWICA KATIONOWA
— PRZEZNACZONY DO ZMIEKCZANIA WODY.

do jednorazowego uzytku 0 0
PRZEZNACZENIE

Catkowita eliminacja twardos$ci wody, produkcja zmiekczonej wody

w matych ilosciach.

GOSPODARSTWO DOMOWE: zmiekczona woda np.dla zelazek i innych
celéw nie spozywczych.

PRZEMYSLOWE: zastosowanie do uzytku technicznego / laboratoria,
przemyst chemiczny /.

Srednia zywotno$é: zywotno$é: patrz wykres.

Serwis: tylko wymiana wktadow.

UWAGA: Konieczno$¢ zastosowania prefiltracji dla ochrony wktadow.
Wktad nie zmienia koloru po wyczerpaniu zdolno$ci uzdatniania,

firmy ATLAS FILTRI.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 45 °C
Max stezenie chloru 0,1 ppm
Max stezenie zelaza 0,1 ppm
OPIS

Materiat nietoksyczny.

Obudowa: polistyren.

Zamkniecie i siateczka: polistyren.
Uszczelki: PVC.

Gabka: poliuretan.

Zasyp: zywica kationowa.
UWAGA: czas przechowywania - max 12 miesiecy.

10"

obudowa nazwa wktadu wysoko$é zalecany
A B (o} przeptyw I/h

Senior QA 10-CF SX-TS 10” 252 72 28 100
Master QA20-CFSX -TS 20” 510 72 28 100
C
>
L
A
B
MOZLIWE WARIANTY

Wktady o réznych wielkosciach

Okres eksploatacji wktadu podany w litrach /wielko$¢ 10"/ w zaleznosci
od stezenia azotanéw / wyrazonych w ppm CaCO3 / w uzdatnianej wodzie.

350
‘\325

300

250 \\
200

150 \'1\

100
3t 5 ”
50

0
100 200 300 400 500 600

o
N

Nalezy kontrolowa¢ jako$¢ wody za pomoca paskoéw analitycznych ,Easy test”
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ATLASFILTRI
QA - LM S X PoOJEMNIK WYPELNIONY ZYWICA MIESZANA
— PRZENACZONY DO DEMINERALIZACJI

do jednorazowego uzytku

PRZEZNACZENIE

Produkcja wody zdemineralizowanej w matych ilosciach.

GOSPODARSTWO DOMOWE: zdemineralizowana woda np.dla zelazek i
innych celéw nie spozywczych.

PRZEMYSLOWE: zastosowanie wszgdzie tam gdzie potrzebna jest woda nie
zawierajgca soli np. w laboratoriach, elektronice, fotografii i chemii.

Srednia zywotno$é: zywotnosé: patrz wykres.

Serwis: tylko wymiana wktadéw.

UWAGA: Konieczno$¢ zastosowania prefiltracji dla ochrony wktadow.

Wktad zmienia kolor po wyczerpaniu zdolnos$ci uzdatniania.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 45 °C
Max stezenie chloru 0,1 ppm
Max stezenie zelaza 0,1 ppm
OPIS

Materiat nietoksyczny.

Obudowa: polistyren.

Zamkniecie i siateczka: polistyren.

Uszczelki: PCV

Zasyp: zywice jonitowe mieszane — kationowa i anionowa.

UWAGA: Czas przechowywania - max 12 miesiecy.

MOZLIWE WARIANTY
Wktady o réznych wielkosciach

Okres eksploatacji wktadu podany w litrach /wielko$¢ 10"/ w zaleznosci
od stezenia azotanéw / wyrazonych w ppm CaCO3 / w uzdatnianej wodzie.

Litres 180
treated ., 9162

140
120 \\
100

81

80
60 N
— 40
40 EL] 27
20
100 200 300 400 500 600 ppm CaCO3
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P SX PUSTY POJEMNIK

MOZLIWE WARIANTY
Pojemniki o réznej wielkosci.
Pojemniki matowe.

AKCESORIA

Gabka z pianki poliuretanowe;j.

ATLASFILTRI

PRZEZNACZENIE

Pusty pojemnik przeznaczony do wypetnienia go materiatami stosowanymi
do uzdatniania wody.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 45 °C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.
Filtracja: poliester

Przezroczysta obudowa: polistyren.

Zamkniecie i siateczka: polistyren.

Uszczelka: PVC.
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ATLASFILTRI
CR SX WKLAD FILTRACYJNY Z POLIETYLENU Z WEGLEM AKTYWNYM

do jednorazowego uzytku

PRZEZNACZENIE O @

Filtracja: drobnych czastek zawierajacych niektére mikroorganizmy,
eliminacja nieprzyjemnego zapachu i smaku chloru i innych substanc;ji
organicznych: pozostatosci pestycydow, srodkéw dezynfekujgcych,
chloropochodnych.

GOSPODARSTWO DOMOWE: : dla wody pitnej- tylko po zastosowaniu
koncowego filtra antybakteryjnego.

PRZEMYSLOWE: wstepne uzdatnianie dla ochrony membrany osmotycznej.
Redukcja chloru dla potrzeb przemystu spozywczego, chemicznego,
farmaceutycznego.

Srednia zywotnos¢: 3-6 miesiecy.

Serwis: tylko wymiana wktadow.

UWAGA: Konieczno$¢ stosowania prefiltracji dla ochrony wktadow.

WARUNKI PRACY

Max temperatura robocza 45 °C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitne;j.

Obudowa: ABS.

Filtracja: polietylen.

Uszczelki: NBR

Zasyp: mieszanka wegla aktywnego ze sproszkowang miedzig.

mm
obudowa nazwa wktadu wysoko$é zalecany
A B (o} przeptyw I/h

Senior CR 10 SX 1 mcr 10” 250 67 25 200

Wktad ztozony skfadajacy sie z czesci zewnetrznej i wewngtrznej
,worka-membrany” zawierajgcej mieszanke sproszkowanego wegla
i miedzi o dziataniu bakteriostatycznym.
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ATLASFILTRI
PRODUKTY DO ANALIZY | DO UZDATNIANIA WODY

POLIFOSFAT W POSTACI KRYSTALICZNEJ 10/20 puszka 0,5 kg
puszka 1,5 kg
opakowanie 25 kg

POLIFOSFAT W POSTACI KRYSTALICZNEJ 6/10 puszka 0,5 kg
puszka 1,5 kg
opakowanie 25 kg

WEGIEL AKTYWNY GRANULOWANY puszka 0,3 kg
opakowanie 20 kg
ZYWICA KATIONOWA / ZMIEKCZANIE WODY pojemnik 25 litréw
ZYWICA ANIONOWA /REDUKCJA AZOTANOW pojemnik 25 litrow
ZYWICA MIESZANA /DEMINERALIZACJA WODY pojemnik 25 litrow
KDF * opakowanie 25 kg

KDF * /znak towarowy zarejestrowany w ,Fluid Treatment’inc.USA /.

EASY TEST - paski testujgce do okreslenia twardosci wody opakowanie po 5
paskéw pudetko po 50 opakowan

WLASCIWA INSTALACJA

Instalacja i konserwacja produktéw powinna by¢ wykonana wedtug wskazéwek zawartych w ,INSTRUKCJI INSTALACJI”,
dotaczonej do opakowania pod grozba utraty gwaranciji.

W szczegolnosci zabronione jest: przekraczanie zalecanych warunkéw pracy, instalowanie w obwodach w ktérych powstaje
Luderzenie wody” bez systemu zabezpieczajgcego filtr, filtrowanie ptynéw innych niz woda z neutralnym pH, filtrowanie
sprezonego powietrza lub gazu, narazanie filtréw na dziatanie niskich i wysokich temperatur.

Uszczelki typu O-ring dostarczane z filtrami sg juz smarowane i nie wymagajg dodatkowego smarowania.

ZASADY OGOLNE

Obudowy filtrow i wkiady filtracyjne powinny by¢ uzywane zgodnie z parametrami i przeznaczeniem podanym w katalogach.
Uzywanie ich niezgodnie z zaleceniami jest niedozwolone, chyba, Ze producent postanowi inacze;j.

WAZNE INFORMACJE

W katalogu wyraznie zaznaczono produkty, ktére moga by¢ bezposrednio uzywane do filtracji lub do uzdatniania wody pitnej,
zgodnie z wymogami normy europejskiej i odpowiednimi zarzgdzeniami danego kraju.

Wszystkie pozostate produkty majg zastosowanie do celéw technologicznych jak rowniez do wody pitnej tylko w potaczeniu z
urzgdzeniami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia.

Atlas Filtri bierze catkowitg odpowiedzialnos¢ w przypadku nieprzestrzegania przepiséw prawnych dotyczacych naszych
produktéw do filtracji lub do uzdatniania wody.

UWAGA

Utylizacja zuzytych wktadéw powinna odbywac¢ sie zgodnie z lokalnymi przepisami.
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@ NAJWIEKSZY WYBOR DOSTEPNYCH PRODUKTOW DO

FILTRACJI | UZDATNIANIA WODY .

4 KONSULTACJE DOTYCZACE ROZNYCH WYMAGAN | WARUNKOW

FILTRACJI | UZDATNIANIA WODY.

4 BIURO OBSLUGI KLIENTA DOSTARCZAJACE INFORMACJI NA TEMAT

NOWOSCI TECHNICZNYCH | HANDLOWYCH.

€@ PUNKTUALNOSC W DOSTARCZANIU ZAMOWIONEGO TOWARU DO

KAZDEGO MIEJSCA W KRAJU.

€ PRODUKTY ZAOPATRZONE W DOKLADNA INSTRUKCJE MONTAZU |

KONSERWACJI .

WYLACZNY PRZEDSTAWICIEL:

ARKA sp. z o0.0.

02-495 Warszawa,

ul.Gen. K. Sosnkowskiego 5
tel./fax [22] 867 07 20, 21 ,22
internet: www.arkafiltry.pl
e-mail: biuro@arkafiltry.pl

FILTRY TYPU SX
Obudowy plastikowe i wktady z ptaskimi uszczelkami.
Modele 4” 5” 7 10” 20”

FILTRY TYPU BX
Obudowy plastikowe i wktady z systemem szybko-ztgczy, podwdjne uszczelki
typu O-ring. Modele 5” 7°10” 20”.

FILTRY TYPU K
Obudowa z mosiezng gtowica i wktady z systemem szybko-ztaczy, podwdjne
uszczelki typu O-ring. Modele 5” 7°10” 20”.

OBUDOWY | FILTRY PROFESJONALNE
Obudowa z mosiezng gtowica i ostong plastikowg lub ze stali nierdzewne;j
inox. Modele 5” 10”.

Obudowy ze stali nierdzewnej inox. Model 10”.

Obudowy z wieloma wktadami ze stali nierdzewnej inox. Modele dla 3, 5, 6
wktadéw 20” 30” 40”.

Filtry samooczyszczajgce manualne i automatyczne.

SYSTEMY ZAPOBIEGAJACE TWORZENIU SIE KAMIENIA KOTLOWEGO
Dozowniki proporcjonalne i nieproporcjonalne z polifosfatem w postaci
krystalicznej. Modele 4” 5” 7" 10”.

Dozowniki proporcjonalne ze sproszkowanym polifosfatem i mosiezng gtowica.
Modele: wzornik, dotaczony, w ksztatcie T, z lub bez ,by-pass”.

Magnetyzery.

PRZYRZADY TECHNO

Automatyczne urzadzenia zmiekczajace wode z zaworem chronometrycznym
lub objetosciowym. Modele DUAL od 10 do 70 litréw zywicy.

Automatyczne odzelaziacze wody z zaworem chronometrycznym
Modele od 25 do 75 litrow.

Automatyczne urzadzenia eliminujgce chlor
zaworem sterujgcym chronometrycznym.
Modele od 25 do 100 litrow.

Pompy i ptyny do usuwania kamienia kottowego.

Urzadzenia bakteriobdjcze z lampami U.V.
Modele dla przeptywu od 300 do 2800 I/h.

‘:i' ATLASFILTRI





