
Obudowy filtrów
i filtry profesjonalne

Obudowy filtrów:
- z mosiężną głowicą
- z głowicą ze stali nierdzewnej
- dla wysokich ciśnień
- dla wysokich temperatur
- wielowkładowe

dla dużych  przepływów
- filtry samooczyszczające się



A

B

D

C
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AP M5 50 mcr zacisk                 sznurek polipropylenowy            5”M 123 50 28 300
PL M5 LA 50 mcr     zacisk                 siatka polipropylenowa do mycia         5”M 125 50 28 500FO 305 A 1/2” 157 82 XL 5 LB 50 mcr       zacisk                siatka ze stali inox AISI 304        5”M 125 49 28 500
XL 5 PB 50 mcr      zacisk                 siatka ze stali inox AISI 304 ocykowana       5”M 125 49 28 700

FA 10 SX *            zacisk                   sznurek polipropylenowy             10” 250 61 28 1000
FO 310 B 3/4” 337 135 RL 10 SX 50 mcr   zacisk                   siatka polipropylenowa do mycia        10” 250 70 30 1600
FO 310 C 1” 337 135 XL 10 LB 50 mcr   zacisk                   siatka ze stali inox AISI304          10” 249 60 30 1600

XL 10 PB 50 mcr   zacisk                   siatka ze stali inox AISI304 ocykowana           10” 249 60 30 2200

FO 310 E 1 1/2” 337 135 PL 10 LD 50 mcr innesto siatka polipropylenowa do mycia          10” 256 60 50 6000
FO 310 F 2” 337 135 XL 10 LD 50 mcr innesto siatka ze stali inox AISI304             10” 249 70 50 8000

FO 310FO 305
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1-3 mcr    5 mcr    10 mcr    25 mcr    50 mcr    100 mcr

akcesoria

klucz do FO 310

OBUDOWY FILTRÓW FO Z MOSIĘŻNĄ GŁOWICĄ
dla wkładów z płaskimi uszczelkami i na złączki

PRZEZNACZENIE
Filtracja wody pitnej z neutralnym pH i wody pitnej.

GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojlerów oraz innych instalacji.

PRZEMYSŁOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforów i
pomp wodnych,systemów grzewczych, zmiękczanie, demineralizacja
i usuwanie chloropochodnych, ochrona membrany osmotycznej.

WARUNKI PRACY
Max ciśnienie robocze 10 BAR
Max temperatura robocza 55 C

OPIS
Materiał nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.
Typ FO 305
Głowica: mosiądz CW 614 N chromowany.
Pierścień: mosiądz CW 614 N chromowany.
Osłona: poliamid (Trogamid).
O-ring: ETP.
Typ FO 310
Głowica: mosiądz CW 614 N niklowany.
Pierścień: mosiądz CW 614 N niklowany.
Osłona: poliamid (Trogamid).
O-ring: ETP.

  model         wej/wyj        mm                  wkład                          typ                                   materiał                        wysokość           mm            zalecany
                                      A      B                                             zamknięcia                                                                                      C     D      E   przepływ l/h

*Dostępne w ofercie wielkości (mcr)
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A

B

10” FX 310 B 3/4” 337 135

10” FX 310 C 1” 337 135

10” XX 310 B 3/4” 320 134

10” XX 310 C 1” 320 134

obudowa wej/wyj mm
A B

10” RA 10-A SX rete inox 250 70 30 1600
AISI 316

rete inox
10” SA 10-A SX AISI 316 250 70 30 2200

plissettata

XX 310 FX 310

D

C

E

CARTUCCE DISPONIBILI PER CONTENITORI FX E XX

akcesoria

Klucz do FX 310

OBUDOWY FILTRÓW FX i XX Z KORPUSEM ZE STALI
NIERDZEWNEJ INOX

dla wkładów ze stali nierdzewnej inox z płaskimi uszczelkami
PRZEZNACZENIE
Filtracja wody z neutralnym pH i wody pitnej o wysokim ciśnieniu i temperaturze,
filtracja gorącej wody.

GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie armatury
sanitarnej, bojlerów oraz innych instalacji.

PRZEMYSŁOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforów i
pomp wodnych, systemów grzewczych, zmiękczanie, demineralizacja i
usuwanie chloropochodnych, zabezpieczenie instalacji dla przemysłu
spożywczego i farmaceutycznego.

WARUNKI PRACY
Max ciśnienie robocze 16 BAR
Max temperatura robocza 80 C

OPIS
Materiał nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.
Typ FX
Głowica i pierścień: mosiądz CW 614 N niklowany.
Osłona: stal nierdzewna inox AISI 316.
O-ring: ETP.
Typ XX
Głowica: stal nierdzewna inox AISI 316.
Osłona: stal nierdzewna inox AISI 316.
O-ring: ETP.
Zamknięcie Ve-clamp: stal nierdzewna AISI 316.
Cięgno wewnętrzne napinające wkład: stal nierdzewna AISI 316.

wysokość

Wysokość             wkład              materiał              mm            zalecany
                                                                           C    D    F     przepływ l/h



A

B
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10” 4 FT 4 1 1/2” 400 250

10” 8 FT 8 2” 710 250

10” 12 FT 12 2” 960 250

nr obudowa wej/wyj mm

A B

OBUDOWY FILTRÓW WIELOWKŁADOWYCH FT
ZE STALI LAKIEROWANEJ

dla wkładów z płaskimi uszczelkami

PRZEZNACZENIE
Filtracja i uzdatnianie wody o neutralnym pH i wody pitnej o dużym
natężeniu przepływu.

GOSPODARSTWO DOMOWE:filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojlerów oraz innych instalacji.

PRZEMYSŁOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforów i
pomp wodnych, systemów grzewczych, zmiękczanie, demineralizacja.

WARUNKI PRACY
Max ciśnienie robocze 8 BAR
Max temperatura robocza 80 C

OPIS
Materiał nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.
Korpus: stal węglowa ocynkowana na gorąco, lakierowana zewnętrznie.
O-ring: NBR.
Zamknięcie: uchwyty bakelitowe.
Wej./wyj.: gwint typu Gas wewnętrzny.
Drążek prowadzący wewn. z regulowaną wysokością: stal węglowa.

wysokość

Dostępne wkłady: wszystkie wkłady serii SX
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A

B

nr obudowa wej/wyj mm
A B

20” 3 Hydros 32 A 1 1/2” 1040 180

20” 5 Hydros 52 A 2” 1040 213

30” 5 Hydros 53 A 2” 1420 213

40” 5 Hydros 54 A 2” 1630 213

20” 6 Hydros 62 A 2” 1040 213

30” 6 Hydros 63 A 2” 1420 213

40” 6 Hydros 64 A 2” 1630 213

OBUDOWY FILTRÓW WIELOWKŁADOWYCH
HYDROS ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX

dla wkładów z płaskimi uszczelkami

PRZEZNACZENIE
Filtracja i uzdatnianie wody o neutralnym pH i wody pitnej o średnim
natężeniu przepływu.

GOSPODARSTWO DOMOWE:filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojlerów oraz innych instalacji.

PRZEMYSŁOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforów i
pomp wodnych, systemów grzewczych, zmiękczanie, demineralizacja.

WARUNKI PRACY
Max ciśnienie robocze 9 BAR
Max temperatura robocza 80 C

OPIS
Materiał nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.
Korpus i podpora: stal nierdzewna inox AISI 316.
O-ring: NBR.
Zamknięcie: clamp ze stali ocynkowanej z wkrętami.
Wej./wyj.: gwint typu Gas zewnętrzny.
Cięgno wewnętrzne napinające wkład: stal nierdzewna inox AISI 316.
Płyta zamykająca: stal nierdzewna inox AISI 316.
Odpowietrznik: stal nierdzewna inox AISI 316.

wysokość

Dostępne wkłady: wszystkie wkłady serii SX



A

B
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5” FA 305 A 1/2” 270 82 1600

10” FA 310 B 3/4” 460 200 3000

10” FA 310 C 1” 460 200 3500

10” FA 310 E 1 1/2” 545 155 10000

10” FA 310 F 2” 545 155 15000

FA 305

FA 310

PRZEZNACZENIE
Filtracja wody o neutralnym pH i wody pitnej.

GOSPODARSTWO DOMOWE:filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojlerów oraz innych instalacji.

PRZEMYSŁOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforów i
pomp wodnych, systemów grzewczych, zmiękczanie, demineralizacja.

WARUNKI PRACY
Max ciśnienie robocze 16 BAR
Max temperatura robocza 80 C

OPIS
Materiał nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.
Głowica: mosiądz chromowany
CW 614 N.
Zamknięcie Ve-clamp: mosiądz chromowany CW 614 N.
Osłona: poliamid (Trogamid).
Wkład: siateczka ze stali ocynkowanej inox AISI 304, filtracja 60 mcr.
Czyszczenie wkładu: mycie ręczne pod silnym strumieniem wody.

FILTRY SAMOOCZYSZCZAJĄCE FA

z wkładem ze stali nierdzewnej inox - 60 mcr

wysokość             obudowa               wej/wyj         mm        zalecany
                                                                              A    B    przepływ l/h

AUTO filtry samooczyszczajęce z programem automatycznego mycia wkładu.

Filtry z wkładem filtrującym:100 mcr i 200 mcr.
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A

B

FC B1 1” 370 300 2500

FC B2 1” 520 300 5500

FC F1 2” 650 300 15000

FC F2 2” 1000 300 30000

FILTRY KOSZYCZKOWE FC ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX

PRZEZNACZENIE
Filtracja pod ciśnieniem wody z neutralnym pH i wody pitnej.

GOSPODARSTWO DOMOWE:
filtracja wody pitnej.

PRZEMYSŁOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforów i
pomp wodnych, systemów grzewczych, filtracja wody technologicznej
dla produktów chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych,
malarskich, lakierów, środków piorących w płynie, żywności.

WARUNKI PRACY
Max ciśnienie robocze 10 BAR
Max temperatura robocza 110 C

OPIS
Materiał nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej
Korpus: stal nierdzewna inox AISI 316.
Zamknięcie: clamp ze stali nierdzewnej inox AISI 316.
Koszyczek: siateczka ze stali nierdzewnej inox AISI 316.
Uszczelki: NBR.
Wej./Wyj. gwint typu gas zewnętrzny.

Koszyczki filtrujące od 50 do 1000 mcr.

      obudowa       wej/wyj         mm         zalecany
                                                                           A     B      przepływ l/h



NAJWIĘKSZY WYBÓR DOSTĘPNYCH  PRODUKTÓW DO
FILTRACJI I  UZDATNIANIA WODY .
 
KONSULTACJE DOTYCZĄCE RÓŻNYCH WYMAGAŃ I WARUNKÓW
FILTRACJI I UZDATNIANIA WODY.
 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA DOSTARCZAJĄCE INFORMACJI NA TEMAT
NOWOŚCI TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH.
 
PUNKTUALNOŚĆ W DOSTARCZANIU ZAMÓWIONEGO TOWARU DO
KAŻDEGO MIEJSCA W KRAJU.
 
PRODUKTY ZAOPATRZONE W DOKŁADNĄ INSTRUKCJĘ MONTAŻU I
KONSERWACJI .

FILTRY TYPU SX
Obudowy plastikowe i wkłady z płaskimi uszczelkami.
Modele 4’’ 5’’ 7’’ 10’’ 20’’
 
FILTRY TYPU BX
Obudowy plastikowe i wkłady z systemem szybko-złączy, podwójne uszczelki
typu O-ring. Modele 5’’ 7’’10’’ 20’’.
 
FILTRY TYPU K
Obudowa z mosiężną głowicą i wkłady z systemem szybko-złączy, podwójne
uszczelki typu O-ring. Modele 5’’ 7’’10’’ 20’’.
 
OBUDOWY I FILTRY PROFESJONALNE
Obudowa z mosiężną głowicą i osłoną plastikową lub ze stali nierdzewnej
inox. Modele 5’’ 10’’.
 
Obudowy ze stali nierdzewnej inox. Model 10’’.
 
Obudowy z wieloma wkładami ze stali nierdzewnej inox. Modele dla 3, 5, 6
wkładów 20’’ 30’’ 40’’.
 
Filtry samooczyszczające manualne i automatyczne.
 
SYSTEMY ZAPOBIEGAJĄCE TWORZENIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO
Dozowniki proporcjonalne i nieproporcjonalne z polifosfatem w postaci
krystalicznej. Modele 4’’ 5’’ 7’’ 10’’.
 
Dozowniki proporcjonalne ze sproszkowanym polifosfatem i mosiężną głowicą.
Modele: wzornik, dołączony, w kształcie T, z lub bez „by-pass”.
Magnetyzery.
 
PRZYRZĄDY TECHNO
 
Automatyczne urządzenia zmiękczające wodę z zaworem chronometrycznym
lub objętościowym.  Modele DUAL od 10 do 70 litrów żywicy.
 
Automatyczne odżelaziacze wody z zaworem chronometrycznym
Modele od 25 do 75 litrów.
 
Automatyczne urządzenia eliminujące chlor
zaworem sterującym chronometrycznym.
Modele od 25 do 100 litrów.
 
Pompy i płyny do usuwania kamienia kotłowego.
 
Urządzenia bakteriobójcze z lampami U.V.
Modele dla przepływu od 300 do 2800 l/h.
 

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL:

ARKA sp. z o.o.
02-495 Warszawa,
ul.Gen. K. Sosnkowskiego 5
tel./fax [22] 867 07 20 , 21 ,22
internet: www.arkafiltry.pl
e-mail: biuro@arkafiltry.pl

 


