.
il

[ = TIIMTVY SAMOO0CZYSZCZd|dcCe SI@

[ — 72 adlowica ze stali nierdzewnei

improving water

.

i filtry profesjonalne

':‘f ATLASFILTRI

Obudowy filtrow



ATLASFILTRI

OBUDOWY FILTROW FO Z MOSIEZNA GLOWICA

dla wktadéw z ptaskimi uszczelkami i na ztaczki

akcesoria

klucz do FO 310

PRZEZNACZENIE : !

Filtracja wody pitnej z neutralnym pH i wody pitne;j.

GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw oraz innych instalacji.

PRZEMYSLOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforow i
pomp wodnych,systeméw grzewczych, zmigkczanie, demineralizacja
i usuwanie chloropochodnych, ochrona membrany osmotyczne;.

WARUNKI PRACY
Max cisnienie robocze 10 BAR
Max temperatura robocza 55 C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej.
Typ FO 305

Glowica: mosigdz CW 614 N chromowany.
Pierécien: mosigdz CW 614 N chromowany.
Ostona: poliamid (Trogamid).

O-ring: ETP.

Typ FO 310

Gtowica: mosigdz CW 614 N niklowany.
Pierscien: mosiadz CW 614 N niklowany.
Ostona: poliamid (Trogamid).

O-ring: ETP.




) ATLASFILTRI
OBUDOWY FILTROW FX i XX Z KORPUSEM ZE STALI

NIERDZEWNEJ INOX 0 0

dla wktadéw ze stali nierdzewnej inox z ptaskimi uszczelkami

PRZEZNACZENIE
Filtracja wody z neutralnym pH i wody pitnej o wysokim cisnieniu i temperaturze,
filtracja goracej wody.

GOSPODARSTWO DOMOWE: filtracja wody pitnej, zabezpieczenie armatury
sanitarnej, bojleréw oraz innych instalac;ji.

PRZEMYSLOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforéw i
pomp wodnych, systemow grzewczych, zmiekczanie, demineralizacja i
usuwanie chloropochodnych, zabezpieczenie instalacji dla przemystu
spozywczego i farmaceutycznego.

WARUNKI PRACY
Max cisnienie robocze 16 BAR
Max temperatura robocza 80 C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitne;j.
Typ FX

Gtowica i pierscien: mosiadz CW 614 N niklowany.
Ostona: stal nierdzewna inox AISI 316.

O-ring: ETP.

Typ XX

Glowica: stal nierdzewna inox AlISI 316.

Ostona: stal nierdzewna inox AIS| 316.

O-ring: ETP.

Zamkniecie Ve-clamp: stal nierdzewna AISI 316.
Ciegno wewnetrzne napinajace wkiad: stal nierdzewna AISI 316.

wysokos$é obudowa wej/wyj mm
A B
10” FX310B 3/4” 337 135
10” FX310C 1”7 337 135
10” XX 310B 3/4” 320 134
10” XX310C 1" 320 134

CARTUCCE DISPONIBILI PER CONTENITORI FX E XX

Wysokos¢ wkiad materiat mm zalecany
C D F przeplywlh
B E
” _ rete inox =
10 RA 10-A SX AlSI 316 250 70 30 1600
rete inox
10” SA 10-A SX AISI316 250 70 30 2200 A c
plissettata
D

akcesoria

Klucz do FX 310



ATLASFILTRI

OBUDOWY FILTROW WIELOWKLADOWYCH FT

ZE STALI LAKIEROWANEJ
A

dla wkiadoéw z ptaskimi uszczelkami

PRZEZNACZENIE
Filtracja i uzdatnianie wody o neutralnym pH i wody pitnej o duzym
natezeniu przeptywu.

GOSPODARSTWO DOMOWE filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw oraz innych instalac;ji.

PRZEMYStLOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforéw i
pomp wodnych, systeméw grzewczych, zmiekczanie, demineralizacja.

WARUNKI PRACY
Max ci$nienie robocze 8 BAR
Max temperatura robocza 80 C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitne;.

Korpus: stal weglowa ocynkowana na goraco, lakierowana zewnetrznie.
O-ring: NBR.

Zamknigcie: uchwyty bakelitowe.

Wej./wyj.: gwint typu Gas wewnetrzny.

Drazek prowadzacy wewn. z regulowang wysokoscia: stal weglowa.

wysokos¢ nr obudowa wej/wyj mm
A B
10” 4 FT 4 11/2” 400 250
10” 8 FT8 2" 710 250
10” 12 FT 12 2" 960 250

Dostepne wkiady: wszystkie wkiady serii SX




OBUDOWY FILTROW WIELOWKLADOWYCH

ATLASFILTRI

HYDROS ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX

dla wktadéw z ptaskimi uszczelkami

PRZEZNACZENIE

Filtracja i uzdatnianie wody o neutralnym pH i wody pitnej o $rednim
natezeniu przeptywu.

GOSPODARSTWO DOMOWE filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw oraz innych instalac;ji.

PRZEMYSLOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforéw i
pomp wodnych, systeméw grzewczych, zmiekczanie, demineralizacja.

WARUNKI PRACY
Max cis$nienie robocze 9 BAR
Max temperatura robocza 80 C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitne;.

Korpus i podpora: stal nierdzewna inox AISI 316.

O-ring: NBR.

Zamkniecie: clamp ze stali ocynkowanej z wkretami.

Wej./wyj.: gwint typu Gas zewnetrzny.

Ciegno wewnetrzne napinajace wktad: stal nierdzewna inox AlSI 316.
Plyta zamykajgca: stal nierdzewna inox AlSI 316.

Odpowietrznik: stal nierdzewna inox AISI 316.



ATLASFILTRI
FILTRY SAMOOCZYSZCZAJACE FA

z wktadem ze stali nierdzewnej inox - 60 mcr

@00

GOSPODARSTWO DOMOWE filtracja wody pitnej, zabezpieczenie
armatury sanitarnej, bojleréw oraz innych instalaciji.

PRZEZNACZENIE
Filtracja wody o neutralnym pH i wody pitnej.

PRZEMYStOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforéw i
pomp wodnych, systeméw grzewczych, zmiekczanie, demineralizacja.

WARUNKI PRACY
Max ci$nienie robocze 16 BAR
Max temperatura robocza 80 C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitne;.

Glowica: mosigdz chromowany

CW 614 N.

Zamkniecie Ve-clamp: mosigdz chromowany CW 614 N.

Ostona: poliamid (Trogamid).

Whkiad: siateczka ze stali ocynkowanej inox AISI 304, filtracja 60 mcr.
Czyszczenie wktadu: mycie reczne pod silnym strumieniem wody.

AUTO filtry samooczyszczajece z programem automatycznego mycia wktadu.

Filtry z wktadem filtrujgcym: 100 mcr i 200 mcr.



ATLASFILTRI
FILTRY KOSZYCZKOWE FC ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX

PRZEZNACZENIE

Filtracja pod cisnieniem wody z neutralnym pH i wody pitnej.

GOSPODARSTWO DOMOWE:
filtracja wody pitne;j.

PRZEMYStLOWE: prefiltracja i mikrofiltracja, ochrona hydroforéw i
pomp wodnych, systeméw grzewczych, filtracja wody technologicznej
dla produktéw chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych,
malarskich, lakieréw, srodkéw piorgcych w ptynie, zywnosci.

WARUNKI PRACY
Max cisnienie robocze 10 BAR
Max temperatura robocza 110 C

OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitnej
Korpus: stal nierdzewna inox AISI 316.

Zamkniecie: clamp ze stali nierdzewnej inox AlSI 316.
Koszyczek: siateczka ze stali nierdzewnej inox AlSI 316.
Uszczelki: NBR.

Wej./Wyj. gwint typu gas zewnetrzny.

Koszyczki filtrujace od 50 do 1000 mcr.



€@ NAJWIEKSZY WYBOR DOSTEPNYCH PRODUKTOW DO

FILTRACJI | UZDATNIANIA WODY .

@ KONSULTACJE DOTYCZACE ROZNYCH WYMAGAN | WARUNKOW

FILTRACJI | UZDATNIANIA WODY.

@ BIURO OBSLUGI KLIENTA DOSTARCZAJACE INFORMACJI NA TEMAT

NOWOSCI TECHNICZNYCH | HANDLOWYCH.

€@ PUNKTUALNOSC W DOSTARCZANIU ZAMOWIONEGO TOWARU DO

KAZDEGO MIEJSCA W KRAJU.

€ PRODUKTY ZAOPATRZONE W DOKLADNA INSTRUKCJE MONTAZU |

KONSERWACJI .

WYLACZNY PRZEDSTAWICIEL:

ARKA sp. z o.0.

02-495 Warszawa,

ul.Gen. K. Sosnkowskiego 5
tel./fax [22] 867 07 20, 21 ,22
internet: www.arkafiltry.pl
e-mail: biuro@arkafiltry.pl

FILTRY TYPU SX
Obudowy plastikowe i wktady z ptaskimi uszczelkami.
Modele 4” 5” 7 10” 20”

FILTRY TYPU BX
Obudowy plastikowe i wktady z systemem szybko-ztgczy, podwdjne uszczelki
typu O-ring. Modele 5” 7°10” 20”.

FILTRY TYPU K
Obudowa z mosiezng gtowica i wktady z systemem szybko-ztaczy, podwdjne
uszczelki typu O-ring. Modele 5” 7°10” 20”.

OBUDOWY | FILTRY PROFESJONALNE
Obudowa z mosiezng gtowica i ostong plastikowg lub ze stali nierdzewne;j
inox. Modele 5” 10”.

Obudowy ze stali nierdzewnej inox. Model 10”.

Obudowy z wieloma wktadami ze stali nierdzewnej inox. Modele dla 3, 5, 6
wktadéw 20” 30” 40”.

Filtry samooczyszczajgce manualne i automatyczne.

SYSTEMY ZAPOBIEGAJACE TWORZENIU SIE KAMIENIA KOTLOWEGO
Dozowniki proporcjonalne i nieproporcjonalne z polifosfatem w postaci
krystalicznej. Modele 4” 5” 7" 10”.

Dozowniki proporcjonalne ze sproszkowanym polifosfatem i mosiezng gtowica.
Modele: wzornik, dotgczony, w ksztatcie T, z lub bez ,by-pass”.

Magnetyzery.

PRZYRZADY TECHNO

Automatyczne urzadzenia zmiekczajace wode z zaworem chronometrycznym
lub objetosciowym. Modele DUAL od 10 do 70 litréw zywicy.

Automatyczne odzelaziacze wody z zaworem chronometrycznym
Modele od 25 do 75 litrow.

Automatyczne urzadzenia eliminujgce chlor
zaworem sterujgcym chronometrycznym.
Modele od 25 do 100 litrow.

Pompy i ptyny do usuwania kamienia kottowego.

Urzadzenia bakteriobdjcze z lampami U.V.
Modele dla przeptywu od 300 do 2800 I/h.

‘:i' ATLASFILTRI



