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URZADZENIA TECHNICZNE




ATLASFILTRI

Zm ichzacze J u plte r zmniejszanie ogolnej twardosci wody 0 0

e ‘”‘

Jupiter Jupiter CAB Jupiter Minicab

ZASTOSOWANIA:

Zmigkczanie wody oparte na procesie wymiany jonowej pomiedzy zlozem a otaczajacym go
roztworem jest sposobem usunigcia soli wapnia i magnezu mogacych tworzy¢ kamien kottowy.
Zaleca sie instalacje zmigkczacza w celu uniknigcia osadzania sie kamienia w instalacji oraz
domowych i przemystowych urzadzeniach podgrzewajacych wode. Dodatkowo pozwoli to
zaoszczedzié energie | poprawi¢ wydajnos$¢ grzewczg urzadzen .Na zyczenie zmigkczacze
serii JUPITER mogg byé wyposazone w manualny by-pass do zmieszania zmigkczonej wody
z wodg nhie zmigkczong tak aby uzyskac pozadany poziom twardosci.

W gospodarstwie domowym:
ochrona przed kamieniem kottowym rur, kranow, kottdéw, bojlerdw, grzejnikéw, wymiennikéw
ciepla, armatury, pralek i innych urzadzen i instalacji.

Przemystowe:
wszystkie zastosowania, w ktérych wymagane jest catkowita eliminacja twardosci wody.

Uwaga:

koniecznos$¢ stosowania prefiltracji w celu ochrony urzadzenia. Aby zapobiec korozji w dolnej
czesci urzadzenia nalezy zastosowaé dozownik z polifosfatem.

JUPITER ATL - ATM JUPITER AVL - AVM

Jupiter Duplex

OPIS:

Materiaty nietoksyczne odpowiednie dla wody pitnej.
Zawoér kontrolny: NORYL.

Butla: polietylen wzmocniony widknem weglowym.
Zbiornik z solanka: polietylen.

Zasyp: zywica kationowa jonowymienna w cyklu sodowym.

Regeneracja: zuzyte zloze jest automatycznie regenerowane przy
uzyciu solanki (NaCl)

Uwaga: materiat regenerujacy {NaCl) nie jest dostarczany wraz ze
zmigkczaczem

WARUNKI PRACY:

Max.cisnienie pracy — 6 BAR

Min. cisnienie pracy — 2 BAR

Max. temperatura pracy — 50°C

Max. stezenie zelaza — 0,1 ppm

Max. zawartos$é wolnego chloru — 0,5 ppm

JUPITER DUPLEX AV - AVM |

ZMIEKCZACZ Z REGULATOREM ZMIEKCZACZ Z GLOWICA ZMIEKCZACZ Z 2 GLOWICAMI
CZASOWYM OBJETOS'CIOWA OBJETOSCIOWYMI *

Zawory kontrolne: Zawory kontrolne: Zawory kontrolne:

- ATL 255: Autotrol 255/740 Logix — zegar cyfrowy - AVL 255: Autotrol 255/760 Logix — cyfrowy - AV 255: Autotrol 255/964 — objeto$ciowy

- ATL 268: Autotrol 268/740 Logix — zegar cyfrowy objetosciowy - AV 278: Autotrol 278/964 — objeto$ciowy

- ATM: Autotrol Magnum — regulator czasowy (timer) - AVL 268: Autotrol 268/760 Logix — cyfrowy - AVM: Autotrol Magnum Twin — objetosciowy
Napiecie elektryczne: 12 V objetosciowy Napiecie elektryczne: 12V

Moc: 3W - AVM: Autotrol Magnum — objetosciowy Moc: 3 W

Certyfikat CE - TUV Napiecie elektryczne: 12 V Certyfikat CE - TUV

Moc: 3 W * Uwaga — glowice pracujg przemiennie

Certyfikat CE - TUV

wszystkie produkty ~ Wyposazenie

dostarczane z:
i i‘;j B

=
!
Zestaw pomiarowy ogélnej elektrody ATL elektrody M
twardosci wody dla dezynfekgji ztoza dla dezynfekciji ztoza

dla Autotrol Magnum

DOSTEPNE WARIANTY

zmiekczacze FT z glowica Fleck
z regulatorem czasowym (timer)
zmigkczacze FV z gtowica
objetosciowa Fleck

reczny
by-pass

Uzupeknienie ztoza:
zywica kationowa jonowymienna,
opakowanie 25 kg
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_— A
- H A
zmiekczacze Jupiter oferta produktow i
St
B
]UP|TER ATL - ATM zawor wielkod¢ ztoza pojemnosé pojemno$é srednie zuzycie (AR zalecany przeptyw| max przeptyw
ZMIEKCZAGZ podtacze- {* cyklu {m3/°F) zbiornika z solanki {kg) {l/lgodz.) {l/godz.)
Z REGULATOREM GZASOWYM niowy solanka (1) A E | ¢ _
Jupiter 10 ATL 255 3/4" 10 60 85 1,4 665 | 212 | 450 | 340 800 1000
Jupiter 15 ATL 255 3/4" 15 90 85 2,5 1120| 189 | 450 | 340 900 1100
Jupiter 30 ATL 255 3/4" 30 180 85 4,3 1096| 265 |1040| 340 1900 2300
Jupiter 50 ATL 255 1 50 300 140 7,3 1580| 265 |1040| 340 2100 2500
Jupiter 70 ATL 255 1" 70 420 140 11,3 1680| 300 |1040| 340 2500 3200
Jupiter 100 ATL 268 1" 100 600 190 15 1764 | 363 |1080| 500 3700 4900
Jupiter 120 ATL 268 1" 120 720 190 19 1762| 413 |1080| 500 4100 6500
Jupiter 150 ATM 1-1/2" 150 900 340 30 1812 486 |1150| 635 8000 10400
Jupiter 175 ATM 1-1/2" 175 1050 340 35 1812/ 486 |1150| 635 8000 10400
Jupiter 200 ATM 1-1/2" 200 1200 460 40 1818| 550 |1150| 742 11000 14000
Jupiter 230 ATM 1-1/2" 230 1380 460 46 1818| 550 |1150| 742 11000 14000
Jupiter 270 ATM 1-1/2" 270 1620 670 54 2005 626 [1150| 885 12800 16000
Jupiter 300 ATM 1-1/2" 300 1620 670 54 |2005| 626 11150/ 885 | 12800 16000
]upﬂ'ER (_AB ATL zawor wielkos¢ ztoza pojemnosé srednie zyiycie mm zalecany przeptyw | max przeptyw
ZMIEKCZACZ podiacze- {* cyklu {m3/°F) solanki {kg) {l/lgodz.) {l/godz.)
Z REGULATOREM CZASOWY niowy ‘ 4l ‘ B | € .
Jupiter CAB 10 ATL 3/4" 10 60 2 665 320 480 800 1000
Jupiter CAB 15 ATL ‘ 3/4" 15 90 3 1130 320 480 900 1100
Jupiter CAB 30 ATL 3/4" 30 180 6 1130 320 480 1900 2300
]UPlTER AVL-AVM zawor wielkos¢ ztoza [ pojemnosé pojemnos$¢ drednie zuzycie mm zalecany przep}yw. max przeptyw
ZMIEKCZACZ podiacze- {* cyklu {m3/°F) zbiornika z solanki {kg) | {l/lgodz.) {l/godz.)
Z GLOWICA OBJETOSCIOWA niowy solanka (1) B ‘ c
Jupiter 10 AVL 255 3/4" 10 60 85 1,4 665 | 212 | 450 | 340 800 1000
Jupiter 15 AVL 255 3/4" 15 90 85 2,5 1120] 189 | 450 | 340 900 1100
Jupiter 30 AVL 255 3/4" 30 180 85 4,3 1096| 265 1040 340 1900 2300
Jupiter 50 AVL 255 1* 50 300 140 7,3 1580| 265 |1040| 340 2100 2500
Jupiter 70 AVL 255 1" 70 420 140 11,3 1680 300 1040/ 340 2500 3200
Jupiter 100 AVL 268 1" 100 600 190 15 1764| 363 |1080| 500 3700 4900
Jupiter 120 AVL 268 1" 120 720 190 19 1762| 413 [1080| 500 4100 6500
Jupiter 150 AVM 1-1/2" 150 900 340 30 1812| 486 1150/ 635 8000 10400
Jupiter 175 AVM 1-1/2" 175 1050 340 35 1812| 486 11150/ 635 8000 10400
Jupiter 200 AVM 1-1/2" 200 1200 460 40 1818| 550 |1150| 742 11000 14000
Jupiter 230 AVM 1-1/2" 230 1380 460 46 1818| 550 |1150| 742 11000 14000
Jupiter 270 AVM 1-1/2" 270 1620 670 54 2005/ 626 1150/ 885 12800 16000
Jupiter 300 AVM 1-1/2" 300 1620 670 54 2005| 626 |1150| 885 | 12800 16000
JUPITER CAB AVL zawdr wielko$é ztoza pojemnosé $rednie zuzycie mm zalecany przeplyw | max przeptyw
ZMIEKCZACZ podiacze- {* cyklu {m3/°F) solanki {kg) {l/lgodz.) {l/godz.)
Z GLOWICA OBJETOSCIOWA niowy ‘ A | B | c .
Jupiter Minicab 5 AVL 3/4" 4,5 25 0,25 240 530 435 800 1000
Jupiter CAB 10 AVL 3/4" 10 60 2 665 320 480 800 1000
Jupiter CAB 15 AVL 3/4" 15 90 3 1130 320 480 900 1100
Jupiter CAB 30 AVL 3/4" 30 180 6 1130 320 480 1900 2300
JUPITER DUPLEX AV - AVM SV P | st | srednio susve o | n }
pojemnosé pojemnosé Srednie zuzycie zalecany przeptyw| max przeplyw
ZMIEKCZACZ Z podiacze- > cyklu (M3/°F) zbiornika z solanki (kg) | (/godz.) (/godz.)
2 GLOWICAMI OBJETOSCIOWYMI niowy solanka (1) B ‘ C
Jupiter Duplex 40 AV 255 1 i 40 240 2x85 58 1320] 260 | 450 | 340 2000 2400
Jupiter Duplex 75 AV 255 1 75 450 2 x 140 12 1680 300 1040/ 340 2600 3400
Jupiter Duplex 75 AV 278 1" 75 450 2 x 140 12 1680 300 1040/ 340 2600 3400
Jupiter Duplex 100 AV 278 s R 100 600 2x190 15 1764 363 11080 500 3700 4900
Jupiter Duplex 100 AVM 1-1/2" 100 600 2x190 15 1764| 363 11080 500 3700 4900
Jupiter Duplex 125 AV 278 1" 125 750 2x190 20 1762| 413 11080/ 500 4200 6800
Jupiter Duplex 125 AVM 1-1/2" 125 750 2x190 20 1762| 413 /1080 500 4200 6800
Jupiter Duplex 150 AV 278 1* 150 900 2 x 340 30 1812| 486 (1150 635 8000 10400
Jupiter Duplex 150 AVM 1-1/2" 150 900 2x340 30 1812| 486 |1150| 635 8000 10400
Jupiter Duplex 200 AV 278 1* 200 1200 2 X 460 46 1818 550 {1150| 742 11000 14000
Jupiter Duplex 200 AVM 1-1/2" 200 1200 2 x 460 46 1818| 550 1150/ 742 11000 14000
Jupiter Duplex 300 AVM 1-1/2" 300 1800 2 x 670 54 2005/ 626 11150/ 885 12800 16000

* Uwaga — Modele o wigkszej pojemnosci dostgpne na zamdwienie
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ZASTOSOWANIA:

Zelazo i mangan sa usuwane z wody w procesie utleniania z wykorzystaniem
réznych Srodkéw. Instalacja odzelaziacza jest zalecana w celu usunigcia
rdzawego koloru wody, osadzania si¢ zelaza i manganu w instalagcji, uniknigcia
korozji urzadzen, nieprzyjemnego smaku i innych nieprzyjemnych objawdéw.
Woda pitha nie powinna zawiera¢ wigcej niz 0,2 mg zelaza w 1 litrze wody,

a zawarto$¢ manganu nie powinna przekraczaé 0,05 mg/l.

Odzelaziacze MarS usuwanie zelaza i manganu

W gospodarstwie domowym:
oczyszcezehie wody z Zelaza | manganu tak aby nadawala sig do spozycia,
usunigcie z wody Zelaza i manganu w celu ochrony rur, krandw, kottéw, bojleréw, gr

Przemystowe:
wszystkie zastosowania, w ktérych wymagane jest usunigcie z wody Zelaza
i manganu.

Uwaga:
koniecznos¢ stosowania prefiltracji w celu ochrony urzadzenia. Zalecane jest tez zz

OPIS:

Materiaty nietoksyczne odpowiednie dla wody pithej.

Zawor kontrolny: NORYL.

Butla: polietylen wzmochiony widknem weglowym.

Zbiornik regeneracyjny Sredni {tylko Mars GS): polietylen.

WARUNKI PRACY:

Min. zawarto$¢ rozpuszczonegdo tlenu — 15% zawartosci zelaza
Max.cignienie pracy — 6 BAR

Min. cignienie pracy — 2 BAR

Mars PRL - BRM Mars GS Max. temperatura pracy — 50°C
pH - 6,5-8,5
Max. zawarto$¢ wolnego chloru — 0,5 mg/l
Max. zawarto$¢ organiczna — 4,5 ppm
Siarkowodor — brak {tylko Mars BRM-GS)
MARS PRL MARS BRM MARS GS

ODZELAZIACZ Z PIROLUZYTEM

Wykorzystywany materiat: PIROLUZYT o wysokiej
stabilnosci, srednim natlenianiu: wymaga
mniejszego skupienia tlenu {ponizej 15%) niz inne
$rodki utleniajace, niewrazliwy na obechosé
siarkowodoru.

Regeneracja: nie wymaga Srodka regenerujacego,
glowica automatycznie ptucze wstecznie Srodek
utleniajagey.

MARS PRL ATL - ATM

odzelaziacz z regulatorem czasowym

Zawory kontrolne:

- ATL 283: Autotrol 283/740 Logix — zegar cyfrowy

- ATM: Autotrol Magnum — regulator czasowy (timer)
Napiecie elektryczne: 12V

Moc: 3 W

Certyfikat CE - TUV

MARS PRL AVL - AVM

odzelaziacz z glowica objetosciowa

Zawory kontrolne:

- AVL 263: Autotrol 263/760 Logix — cyfrowy
objetosciowy

- AVM: Autotrol Magnum — objetosciowy

Napigcie elektryczne: 12V

Moc: 3 W

Certyfikat CE - TUV

ODZELAZIACZ Z BIRMEM

Wykorzystywany material: BIRM o wysokiej
stabilnosci, $rednim utlenianiu: wymaga skupienia
tlenu {powyzej 15%), wrazliwy na obecnosé
siarkowodoru.

Regeneracja: nie wymaga Srodka regenerujacego,
glowica automatycznie plucze wstecznie Srodek
utleniajagey.

MARS BRM ATL - ATM

odzelaziacz z regulatorem czasowym

Zawory kontrolne:

- ATL 283: Autotrol 263/740 Logix — zegar cyfrowy

- ATM: Autotrol Magnum — regulator czasowy (timer)
Napiecie elektryczne: 12V

Moc: 3 W

Certyfikat CE - TUV

MARS BRM AVL - AVM

odzelaziacz z glowica objetosciowa

Zawory kontrolne:

- AVL 263: Autotrol 263/760 Logix — cyfrowy
objetosciowy

- AVM: Autotrol Magnum — objetosciowy

Napigcie elektryczne: 12V

Moc: 3 W

Certyfikat CE - TUV

ODZELAZIACZ Z GREEN-SAND

Wykorzystywany materiatl: GREEN-SAND

o wysokiej stabilhosci, Srednim utlenianiu: wymaga
skupienia tlenu powyzej 15%, niewrazliwy na
obechos¢ siarkowodoru.

Regeneracja: wymaga $rodka regenerujacego

w postaci hadmanganianu potasu, glowica
automatycznie regeneruje $rodek utleniajacy.
Uwaga: Srodek regenerujacy nie jest dostarczany
wraz z urzadzeniem

MARS MNG ATL

Zawory kontrolne:

- ATL 263: Autotrol 263/740 Logix — zegar cyfrowy
Napigcie elektryczne: 12V

Moc: 3 W

Certyfikat CE - TUV

DOSTEPNE WARIANTY

odzelaziacz FT z glowica Fleck z regulatorem czasowym (timer)

odzelaziacz FV z glowica objetosciowa Fleck

Uzupelnienie ztoza:

BIRM®, opakowanie 28,3 |
Piroluzyt, opakowanie 12,5 |
GREEN-SAND, opakowanie 28,3 |
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c A
odzelaziacze Mars ATL oferta produktéw [I b
5 MARS PRLATL - ATM zawdr PIROLUZYT mm zalecany przeptyw max przeptyw
ODZELAZIACZ Z PIROLUZYTEM podiaczeniowy ilogé (1) * A B {Vgodz.) {Vgodz.)
Z REGULATOREM CZASOWYM | |
Mars PRL 25 ATL 263 1" 25 1320 205 500 750
Mars PRL 50 ATL 263 1" 50 1570 255 800 1200
Mars PRL 75 ATL 263 1" 75 1570 330 1300 1900
Mars PRL 100 ATL 263 i o 100 1670 355 1500 2200
Mars PRL 125 ATL 263 1* 125 1850 405 2000 2900
Mars PRL 150 ATL 263 1 150 1850 460 2500 3600
Mars PRL 200 ATL 263 2 200 1775 535 3400 5000
Mars PRL 200 ATM 1-1/2" 200 1775 535 3400 5000
Mars PRL 300 ATM 1-1/2" 300 2030 610 3400 6500
5 MARS PRL AVL - AVM | zawor PIROLUZYT mm zalecany przeptyw max przeptyw
ODZELAZIACZ Z PIROLUZYTEM podiaczeniowy ilosé (1) * A B {l/godz.) {l/godz.)
Z GLOWICA OBJETOSCIOWA
Mars PRL 25 AVL 263 ' y ko 25 1320 205 500 750
Mars PRL50 AVL 263 e 50 1570 255 800 1200
Mars PRL 75 AVL 263 1" 75 1570 330 1300 1900
Mars PRL 100 AVL 263 1" 100 1670 355 1500 2200
Mars PRL 125 AVL 263 1" 125 1850 405 2000 2900
Mars PRL 150 AVL 263 " 150 1850 460 2500 3600
Mars PRL 200 AVL 263 1" 200 1775 535 3400 5000
Mars PRL 200 AVM 1-1/2" 200 1775 535 3400 5000
Mars PRL 300 AVM 1-1/2" 300 2030 610 3400 6500
M.ARS BRM ATL - ATM . zawdr BRIM mm zalecany przeptyw max przeptyw
ODZELAZIACZ Z BIRMEM poditaczeniowy ilosé (1) * A B {l/godz.) {l/godz.)
Z REGULATOREM CZASOWYM |
Mars BRM 25 ATL 263 1" 25 1320 205 500 750
Mars BRM 50 ATL 263 1" 50 1570 255 800 1200
Mars BRM 75 ATL 263 1" 75 1570 330 1300 1900
Mars BRM 100 ATL 263 1 100 1670 355 1500 2200
Mars BRM 125 ATL 263 1" 125 1850 405 2000 2900
Mars BRM 150 ATL 263 i 150 1850 460 2500 3600
Mars BRM 200 ATL 263 1" 200 1775 535 3400 5000
Mars BRM 200 ATM 1-1/2" 200 1775 535 3400 5000
Mars BRM 300 ATM 1-1/2" 300 2030 610 3400 6500
MARS BRM AVL - AVM | zawdr BRIM mm zalecany przeptyw | max przeptyw
ODZELAZIACZ Z BIRMEM podtaczeniowy ilosé (1) * A B {l/godz.) {l/godz.)
Z GLOWICA OBJETOSCIOWA | |
Mars BRM 25 AVL 263 1" 25 1320 205 500 750
Mars BRM 50 AVL 263 1" 50 1570 255 800 1200
Mars BRM 75 AVL 263 1" 75 1570 330 1300 1900
Mars BRM 100 AVL 263 1" 100 1670 355 1500 2200
Mars BRM 125 AVL 263 1" 125 1850 405 2000 2900
Mars BRM 150 AVL 263 1" 150 1850 460 2500 3600
Mars BRM 200 AVL 263 1" 200 1775 535 3400 5000
Mars BRM 200 AVM 1-1/2" 200 1775 535 3400 5000
Mars BRM 300 AVM 1-1/2" 300 2030 610 3400 6500
) MARS GS ATL zawdr - GREEN-SAND mm zalecany przeptyw max przeptyw
ODZELAZIACZ Z GREEN-SAND podtacze- ilogé (1) * (/godz.) (godz.)
Z REGULATOREM CZASOWYM niowy A | B | c | D
Mars GS 25 ATL 263 1" 25 1320 205 420 266 500 750
Mars GS 50 ATL 263 1" 50 1570 255 420 266 800 1200
Mars GS 75 ATL 263 1" 75 1570 330 420 266 1300 1900
Mars GS 100 ATL 263 1" 100 1670 355 420 266 1500 2200
Mars GS 125 ATL 263 1" 125 1850 405 420 266 2000 2900

* Uwaga — Modele o wigkszej pojemnosci dostepne na zaméwienie
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urzadzenia do eliminacji chloru Venus

Venus

usuwanie chloru i chloropochodnych 0 0

ZASTOSOWANIA:

Chlor, chlorki, chlorany i pochodne takie jak pestycydy i inne zwiazki
toksyczne mogace znalezé sie w wodzie pithej sg usuwane przy
zastosowaniu zloZza granulowanego wegla aktywnego (GAC). Wegiel
aktywny dzieki swojej porowatej strukturze i poprzez to olbrzymiej
powierzchni whasciwej jest zwigzkiem silnie adsorbujacym i zapewniajacym
skuteczne usunigcie z wody ztego smaku, zapachu i zwiazkdw toksycznych.

W gospodarstwie domowym:
oczyszczehie wody Z hieprzyjemnego smaku i zapachu wywolanego
obecnoscia w wodzie chloru; usuniecie zwiazkdw toksycznych.

Przemystowe:

oczyszczahie wody technologicznej z chloru z zastosowaniem w przemysle
spozywczym, chemicznym, farmaceutycznym, wstepne oczyszczenie wody
dla ochrony membran osmotycznych.

Uwaga:

koniecznos¢ stosowania prefiltracji w celu ochrony urzadzenia.
Zalecane jest tez zastosowanie posffiltracji aby unikna¢ przedostania sie
drobin zloza uzdathiajacego wode do instalacji hydrauliczne;j.

Zalecane stosowanie taczhie z lampag UV.

OPIS:

Materiaty nietoksyczne odpowiednie dla wody pithej.

Zawdr kontrolny: NORYL.

Butla: polietylen wzmochiony widknem weglowym.

Czynnik oczyszczajacy: granulowany wegiel aktywny z tupin orzecha
kokosowego

Regeneracja: nie wymaga $rodka regenerujacego, glowica automatycznie
ptucze wstecznie wegiel aktywny.

WARUNKI PRACY:

Max.cignienie pracy — 6 BAR

Min. cignienie pracy — 2 BAR

Max. temperatura pracy — 50°C

Max. zawarto$¢ wolnego chloru — 2 mg/l

VENUS ATL - ATM
urzadzenie do usuwania chloru
z regulatorem czasowym

Zawory kontrolne:

- ATL 283: Autotrol 263/740 Logix — zegar cyfrowy

- ATM: Autotrol Magnum — regulator czasowy (timer)
Napiecie elektryczne: 12 V

Moc: 3 W

Certyfikat CE - TUV

VENUS AVL - AVM
urzadzenie do usuwania chloru
z glowica objetosciowa

Zawory kontrolne:

- AVL 263: Autotrol 263/760 Logix — cyfrowy
objetosciowy

- AVM: Autotrol Magnum — objetosciowy

Napiecie elektryczne: 12 V

Moc: 3 W

Certyfikat CE - TUV

DOSTEPNE WARIANTY

Uzupetnianie/ponowne napetnianie urzadzenia:

urzadzenie do usuwania chloru FT z glowica Fleck z regulatorem czasowym (timer) Granulowany wegiel aktywny, opakowanie 25 kg
urzadzenie do usuwania chloru FV z glowica objetosciowg Fleck
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A
urzadzenia do usuwania chloruVenus oferta produktow
VENUS ATL - ATM zawdr wegiel mm zalecany przeptyw max przeptyw
urzadzenie do usuwania chloru z regulatorem czasowym | podiaczeniowy ilose (1) * A B {Vgodz) {/godz.)
Venus 25 ATL 263 1" 25 1320 205 500 700
Venus 50 ATL 263 1" 50 1570 255 800 1100
Venus 75 ATL 263 1" 75 1570 330 1400 1800
Venus 100 ATL 263 1" 100 1670 355 1600 2100
Venus 125 ATL 263 1" 125 1850 405 2100 2800
Venus 150 ATL 263 s 150 1850 460 2600 3500
Venus 200 ATL 263 1" 200 1775 535 3600 4700
Venus 200 ATM 172" 200 1775 535 3600 4700
Venus 300 ATM 11/2" 300 2030 610 4700 6200
VENUS AVL - AVM zawdr wegiel mm zalecany przeptyw max przeptyw
urzadzenie do usuwania chloru z gtowica objetosciowg | podiaczeniowy ilos¢ (1) * A B (iigodz.) (igodz.)
Venus 25 AVL 263 1" 25 1320 205 500 700
Venus 50 AVL 263 1" 50 1570 255 800 1100
Venus 75 AVL 263 1" 75 1570 330 1400 1800
Venus 100 AVL 263 1" 100 1670 355 1600 2100
Venus 125 AVL 263 1" 125 1850 405 2100 2800
Venus 150 AVL 263 1" 150 1850 460 2600 3500
Venus 200 AVL 263 1" 200 1775 535 3600 4700
Venus 200 AVM 11/2" 200 1775 535 3600 4700
Venus 300 AVM 11/2" 300 2030 610 4700 6200

* Uwaga — Modele o wigkszej pojemnosci dostepne na zaméwienie
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flltry kwarcytowe Sand usuwanie zanieczyszczen 0 0

Sand

ZASTOSOWANIA:

Zanieczyszczenia sg usuwane z wody kiedy ta przeplywa przez ztoza
kwarcytowego piasku o réznej grubosci. Instalacja filtréw Sand jest zalecana
w przypadkach znacznej metnoséci wody (piasek, wapien, koloidy, ity),
majacej wptyw na jakosé i smak wody oraz skutkujacej osadem i kamieniem
kottowym w rurach, kranach, bojlerach, armaturze i innych urzadzeniach i
instalacjach domowych i przemystowych.

W gospodarstwie domowym:
usuwanie zanieczyszczenh

Przemystowe:
usuwanie zanieczyszczenh

OPIS:

Materiaty nietoksyczne odpowiednie dla wody pithej.

Zawor kontrolny: NORYL.

Butla: polietylen wzmochiony widknem weglowym.

Czynnik oczyszczajacy: piasek kwarcytowy

Regeneracja: nie wymaga $rodka regenerujacego, glowica automatycznie plucze \

WARUNKI PRACY:
Max.cignienie pracy — 6 BAR
Min. cignienie pracy — 2 BAR
Max. temperatura pracy — 50°C

SAND ATL - ATM

filtry z regulatorem czasowym

Zawory kontrolne:

- ATL 283: Autotrol 263/740 Logix — zegar cyfrowy

- ATM: Autotrol Magnum — regulator czasowy (timer)
Napiecie elektryczne: 12 V

Moc: 3 W

Certyfikat CE - TUV

SAND AVL - AVM
filtry z glowica objetosciowa

Zawory kontrolne:

- AVL 263: Autotrol 263/760 Logix — cyfrowy
objetosciowy

- AVM: Autotrol Magnum — objetosciowy

Napiecie elektryczne: 12 V

Moc: 3 W

Certyfikat CE - TUV

DOSTEPNE WARIANTY

filtry FT z glowica Fleck z regulatorem czasowym (timer)
filtry FV z glowica objetosciowg Flec

Uzupetnianie/napetnianie urzadzenia:

Kwarcyt, opakowanie 25 kg



ATLASFILTRI

filtry kwarcytowe Sand oferta produktéw

Sand ATL - ATM

zawdr kwarcyt mm zalecany przeptyw max przeptyw
filtry z regulatorem czasowym podiaczeniowy ilosé (1) * A B (I/godz.). {l/godz.)
Sand 25 ATL 263 1" 25 1320 205 500 700
Sand 50 ATL 263 1" 50 1570 255 800 1100
Sand 75 ATL 263 1" 75 1570 330 1400 1800
Sand 100 ATL 263 1" 100 1670 355 1600 2100
Sand 125 ATL 263 1" 125 1850 405 2100 2800
Sand 150 ATL 263 e 150 1850 460 2600 3500
Sand 200 ATL 263 1* 200 1775 535 3600 4700
Sand 200 ATM 11/2" 200 1775 535 3600 4700
Sand 300 ATM 11/2" 300 2030 610 4700 6200
Sand AVL - AVM zawdr { kwarcyt mm zalecany przeptyw max przeptyw
urzadzenie do usuwania chloru z gtowicq objetosciowg | Podtaczeniowy ilos¢ (1) A B {igodz.) (Vgodz.)
Sand 25 AVL 263 5 b 25 1320 205 500 700
Sand 50 AVL 263 1" 50 1570 255 800 1100
Sand 75 AVL 263 1" 75 1570 330 1400 1800
Sand 100 AVL 263 1" 100 1670 355 1600 2100
Sand 125 AVL 263 1 125 1850 405 2100 2800
Sand 150 AVL 263 1 150 1850 460 2600 3500
Sand 200 AVL 263 1" 200 1775 535 3600 4700
Sand 200 AVM 11/2" 200 1775 535 3600 4700
Sand 300 AVM 11/2" 300 2030 610 4700 6200

* Uwaga — Modele o wigkszej pojemnosci dostepne na zaméwienie
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pompy Clear

do usuwania kamienia kottowego, produkty do usuwania kamienia kotlowego i neutralizacji

pompa zbiornik (litry) napigcie (V)
Clear 12 17 220
Clear 25 27 220
Clear 55 37 220
zastosowanie materiat stan
Dical 01 miedz, stal plyn
Dical 02 aluminium, stopy metali lekkich plyn

ATLASFILTRI

A Jul

ZASTOSOWANIA:

Usuwanie kamienia kotlowego i innych osadow z rur, kottow i systemow grzewczych.
Do uzytku domowego, technicznego i przemystowego. Wszystkie pompy dostarczane
s ze specjalnym inwerterem stuzacym do odwracania Kierunku przeptywu w celu
skuteczniejszego usuwania kamienia kottowego.

OPIS:

CLEAR: wertykalna pompa elektryczna z inwerterem przeplywu; poziom zabezpieczenia
IP 54. Dostarczana z systemami autoregulaciji przeptywu i cishienia w zaleznosci od ilodci
kamienia.

DICAL: mieszanka kwaséw i substancji powierzchniowo czynnych stuzacych do
oderwania ztogdéw kamienia kotltowego.

NEUTRAL: zasadowa mieszanka weglanowa stuzaca do heutralizacji kwasowosci
pozostatej po ptynach Dical w urzadzeniach poddanych zabiegowi.

Uwaga: czynnik podrazniajacy. Nalezy $ciéle stosowa¢ sie do instrukgji dotaczonej
do produktu. Uzywac¢ wytaczhnie produkiéw odpowiednich do danego rodzaju materiatow
zgodnie z danymi w tabeli w rubryce ,zastosowanie”.

silnik (kW) glowica A n;m c Zalei\ir}/yg%z;;ﬂyw
10 430 450 300 2400
12 580 450 300 3500
15 60 450 300 4000
B _ A€
kolor ph
rubinowy 1 A
rubinowy 1,2 By

*Uwaga: po usunigciu kamienia nalezy nastepnie uzy¢ Neutral (proszek do neutralizacji kwasowosci o pH 11,4)

® Wykres pracy

wydajno$é pompy

" schemat instalacji

AJC 220V zasilanie

Qeli/h
Clear 12 Clear 25 Clear 55 ————
system grzewczy
il
' L
p =
|/._\ | -

S Fr. ) pompa
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urzadzenia sterylizujgce wode promieniami ultrafioletowymi

urzadzenia bakteriobdjcze uv 0 @

ZASTOSOWANIA:
Zniszczenie mikroorganizmow.

W gospodarstwie domowym: sterylizacja wody dla celéw spozywcezych (pitnych).

Techniczne: sterylizacja wody dla potrzeb przemystu spozywczego, chemicznego,
farmaceutycznego. Sterylizacja urzadzen zootechnicznych (dojarki mechanczne, koryta,
poidta dla zwierzat).

Uwaga:
koniecznos¢ stosowania wstepnej filtracji mechanicznej (minimum 5 mer) w celu
zapewnienia efektywnosci dziatania sterylizatora UV.

OPIS:

Materiaty nietoksyczne odpowiednie dla wody pithej.
Obudowa: stal nierdzewna inox AlSI 304, blyszczaca.
Moc promieniowania UV: 30000 mWsec/cm2
Napigcie elektryczne: 220 V - 50 Hz.

WARUNKI PRACY:

Max.cignienie pracy — 9 BAR

Min. cignienie pracy — 2 BAR

Max. temperatura pracy — 35°C
Wyglad wody - przezroczysta

Max. metnosé — 0,5 JU (Jackson Units)
Max. zawartos¢ zelaza — 0,3 mg/l

Max. zawarto$¢ manganu — 0,05 mg/|

e i

UV PL 120-240 Uv 300-600 UV 1200-2800 Max. zasolenie — 500 mg/l

B
. materiat materiat panel przeptyw . mm il
model pEE kel P,‘?j,e,'l',",“,‘,a pojemnika kontrolny  (l/godz.) By A B
at 1 - L - - s -~ < ‘:
UV PL120 1/4” szybkoztaczka plastik stal nierdzewna NIE 120 & 215 | 60
Uv PL 240 1/4” szybkoztaczka plastik stal nierdzewna NIE 240 6 280 | 60
A

UV 300 1/8” gwint meski stal nierdzewna stal nierdzewna NIE 300 12 250 | 40
UV 600 1/2” gwint meski stal nierdzewna stal nierdzewna NIE 600 16 400 | 60

UV 1200 led 3/4” gwint meski stal nierdzewna stal nierdzewna TAK 1200 30 600 | &0 ;
Uy 2800 led 1” gwint meski stal nierdzewna stal nierdzewna TAK 2800 40 900 | &0

Alc wtyczka z transformatorem

komora robocza

ostona podtaczenia -'='}__.

uchwyt przykrywajacy |
pokrycie kwarcowe

® SCHEMAT INSTALACJI

zawdr kontrolny

zasilanie w wode

filtr wstepny

lampa UV

zawory by-pass

instalacje

sterylizator panel kontrolny
gniazdko 220V
OPCJE dostepne tylko przy zamdwieniu ilosci minimalnych: CZESCI ZAMIENNE
urzgdzenia sterylizujgce wode z komorg robocza ze stali nierdzewnej AIS| 316 pokrycia kwarcowe
steryzlizator wielolampowy, przy duzych przeptywach wody lampy UV
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€@ NAJWIEKSZY WYBOR DOSTEPNYCH PRODUKTOW DO

FILTRACJI | UZDATNIANIA WODY .

KONSULTACJE DOTYCZACE ROZNYCH WYMAGAN | WARUNKOW

4 FILTRACJI | UZDATNIANIA WODY.

BIURO OBSLUGI KLIENTA DOSTARCZAJACE INFORMACJI NA TEMAT

4 NOWOSCI TECHNICZNYCH | HANDLOWYCH.

PUNKTUALNOSC W DOSTARCZANIU ZAMOWIONEGO TOWARU DO

V'S KAZDEGO MIEJSCA W KRAJU.

PRODUKTY ZAOPATRZONE W DOKLADNA INSTRUKCJE MONTAZU |

KONSERWACJI .

WYLACZNY PRZEDSTAWICIEL:

ARKA sp. z o.0.

02-495 Warszawa,

ul.Gen. K. Sosnkowskiego 5
tel./fax [22] 867 07 20, 21 ,22
internet: www.arkafiltry.pl
e-mail: biuro@arkafiltry.pl

FILTRY TYPU SX
Obudowy plastikowe i wktady z ptaskimi uszczelkami.
Modele 4” 5” 7 10” 20”

FILTRY TYPU BX
Obudowy plastikowe i wktady z systemem szybko-ztgczy, podwdjne uszczelki
typu O-ring. Modele 5” 7°10” 20”.

FILTRY TYPU K
Obudowa z mosiezng gtowica i wktady z systemem szybko-ztaczy, podwadjne
uszczelki typu O-ring. Modele 5” 7°10” 20”.

OBUDOWY | FILTRY PROFESJONALNE
Obudowa z mosiezng gtowica i ostong plastikowg lub ze stali nierdzewne;j
inox. Modele 5” 10”.

Obudowy ze stali nierdzewnej inox. Model 10”.

Obudowy z wieloma wktadami ze stali nierdzewnej inox. Modele dla 3, 5, 6
wktadéw 20” 30” 40”.

Filtry samooczyszczajgce manualne i automatyczne.

SYSTEMY ZAPOBIEGAJACE TWORZENIU SIE KAMIENIA KOTLOWEGO
Dozowniki proporcjonalne i nieproporcjonalne z polifosfatem w postaci
krystalicznej. Modele 4” 5” 7" 10”.

Dozowniki proporcjonalne ze sproszkowanym polifosfatem i mosiezng gtowica.
Modele: wzornik, dotgczony, w ksztatcie T, z lub bez ,by-pass”.

Magnetyzery.

PRZYRZADY TECHNO

Automatyczne urzadzenia zmiekczajace wode z zaworem chronometrycznym
lub objetosciowym. Modele DUAL od 10 do 70 litréw zywicy.

Automatyczne odzelaziacze wody z zaworem chronometrycznym
Modele od 25 do 75 litrow.

Automatyczne urzadzenia eliminujgce chlor
zaworem sterujgcym chronometrycznym.
Modele od 25 do 100 litrow.

Pompy i ptyny do usuwania kamienia kotlowego.

Urzadzenia bakteriobdjcze z lampami U.V.
Modele dla przeptywu od 300 do 2800 I/h.

‘:i' ATLASFILTRI





