
URZĄDZENIA TECHNICZNE

Urządzenia zmiękczające
wodę

Odżelaziacze wody

Urządzenia eliminujące
chlor

Urządzenia do usuwania
kamienia kotłowego

Urządzenia bakteriobójcze























NAJWIĘKSZY WYBÓR DOSTĘPNYCH  PRODUKTÓW DO
FILTRACJI I  UZDATNIANIA WODY .
 
KONSULTACJE DOTYCZĄCE RÓŻNYCH WYMAGAŃ I WARUNKÓW
FILTRACJI I UZDATNIANIA WODY.
 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA DOSTARCZAJĄCE INFORMACJI NA TEMAT
NOWOŚCI TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH.
 
PUNKTUALNOŚĆ W DOSTARCZANIU ZAMÓWIONEGO TOWARU DO
KAŻDEGO MIEJSCA W KRAJU.
 
PRODUKTY ZAOPATRZONE W DOKŁADNĄ INSTRUKCJĘ MONTAŻU I
KONSERWACJI .

FILTRY TYPU SX
Obudowy plastikowe i wkłady z płaskimi uszczelkami.
Modele 4’’ 5’’ 7’’ 10’’ 20’’
 
FILTRY TYPU BX
Obudowy plastikowe i wkłady z systemem szybko-złączy, podwójne uszczelki
typu O-ring. Modele 5’’ 7’’10’’ 20’’.
 
FILTRY TYPU K
Obudowa z mosiężną głowicą i wkłady z systemem szybko-złączy, podwójne
uszczelki typu O-ring. Modele 5’’ 7’’10’’ 20’’.
 
OBUDOWY I FILTRY PROFESJONALNE
Obudowa z mosiężną głowicą i osłoną plastikową lub ze stali nierdzewnej
inox. Modele 5’’ 10’’.
 
Obudowy ze stali nierdzewnej inox. Model 10’’.
 
Obudowy z wieloma wkładami ze stali nierdzewnej inox. Modele dla 3, 5, 6
wkładów 20’’ 30’’ 40’’.
 
Filtry samooczyszczające manualne i automatyczne.
 
SYSTEMY ZAPOBIEGAJĄCE TWORZENIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO
Dozowniki proporcjonalne i nieproporcjonalne z polifosfatem w postaci
krystalicznej. Modele 4’’ 5’’ 7’’ 10’’.
 
Dozowniki proporcjonalne ze sproszkowanym polifosfatem i mosiężną głowicą.
Modele: wzornik, dołączony, w kształcie T, z lub bez „by-pass”.
Magnetyzery.
 
PRZYRZĄDY TECHNO
 
Automatyczne urządzenia zmiękczające wodę z zaworem chronometrycznym
lub objętościowym.  Modele DUAL od 10 do 70 litrów żywicy.
 
Automatyczne odżelaziacze wody z zaworem chronometrycznym
Modele od 25 do 75 litrów.
 
Automatyczne urządzenia eliminujące chlor
zaworem sterującym chronometrycznym.
Modele od 25 do 100 litrów.
 
Pompy i płyny do usuwania kamienia kotłowego.
 
Urządzenia bakteriobójcze z lampami U.V.
Modele dla przepływu od 300 do 2800 l/h.
 

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL:

ARKA sp. z o.o.
02-495 Warszawa,
ul.Gen. K. Sosnkowskiego 5
tel./fax [22] 867 07 20 , 21 ,22
internet: www.arkafiltry.pl
e-mail: biuro@arkafiltry.pl

 




