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ENERGY SAVING

ZAPOBIEGANIE TWORZENIU SIE KAMIENIA
KOTLOWEGO Z UZYCIEM POLIFOSFATOW
(dziatanie chemiczne).

Zastosowanie polifosfstu jest prostym, skutecznym i tanim rozwigzaniem
probleméw jakie stwarza kamien kottowy. Polifosfat rozpuszczony w
wodzie zapobiega tworzeniu sie kamienia, wptywajac na krystalizacje
weglanoéw, ale nie zmieniajgc twardosci wody. Polifosfat jest tez
skutecznym srodkiem zabezpieczajacym przed korozjg; tworzy cienkag
warstwe ochronng na powierzchniach rur, wezownic, bojlerow.

Dozowniki proporcjonalne z polifosfatem w postaci krystalicznej

Modele DOSAPROP i DOSAPROP-HA.
Urzadzenia do uzytku domowego stosowane do uzdatniania wody zgodne
z normg DM 443/90.

Dozowniki proporcjonalne z wktadm z polifosfatem w postaci sypkiej

Modele DOSAPLUS i DOSAPOL.
Urzadzenia do uzytku domowego stosowane do uzdatniania wody zgodne
z norma DM 443/90.

Dozowniki nie proporcjonalne z polifosfatem w postaci krystalicznej

Modele DOSAFOS, DOSAFOS-HA i DOSAL.
Do zastosowania ,, technicznego”, dla wody nie nadajacej si¢ do spozycia

ZAPOBIEGANIE TWORZENIU SIE KAMIENIA
KOTLOWE,GO PRZEZ ZASTOSOWANIE
URZADZEN MAGNETYCZNYCH
(dziatanie fizyczne)
Woda zostaje poddana dziataniu pola magnetycznego, ktére zmienia
strukture krysztatkéw soli wapnia i magnezu, nie dopuszczajgc do
tworzenia sie kamienia kotlowego, ale nie zmieniajac twardosci wody i

ilosci zawartych w niej soli. Ten spos6b uzdatniania nie zabezpiecza
przed korozja.

MAGNETYZERY
Modele MAG.

Urzadzenia do uzytku domowego stosowane do uzdatniania wody zgodne
z normg DM 443/90.
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Wszystkie dozowniki proporcjonalne firmy

LAtlas Filtri” posiadajg wyjatkowe urzadzenie
ssace, wykorzystujgce tzw. efekt Venturiego
pozwalajgce na dozowanie polifosfatow w
iloSci mniejszej niz przewidujg normy dla celéw

spozywczych (5 mg/l ).

Badania dotyczace funkcjonowania dozownika Dosaprop z polifosfatemw postaci krystalicznej

£5,0
Pomiary wykonane przy statym przeptywie PRZEPLYW 1 m’/h 2
(1 m3/h) i zmiennej twardosci wody ZAWARTOSC FOSFORANU TWARDOSC > 40
(mgll) (°F)
£ 3,0
12 3 5
15 12 % 2,0
1,6 18 S5 1.0
1,3 27 el
1,4 39 0 3 ZEERz 39 47
1,5 47 % TWARDOSC (°F)
TWARDOSG 20 °F =
Pomiary wykonane przy statej twardosci ZAWARTOSE FOSFORANU SRIEPEYW E40
(20 F) i zmiennym przeptywie. (mg/l) (m3/h) % 7
0,5 0,5 5=
1,0 0,8 g 2,0
18 1,0 2.0
2,5 12 2
19 15 £ % o5 1,0 15 2,0
2,5 1.7 % PRZEPELYW (m3/h)

CEL przeprowadzonych badan:

weryfikacja proporcji dozowanego $rodka w dozownikach Dosaprop w zaleznosci
od twardosci i przeptywu wody w typowych warunkach domowych; sprawdzenie
czy limit zawartosci fosforu w wodzie pitnej (5 mg/l) nie zostat przekroczony.

WYNIKI:

Dozowniki Dosaprop pozwalajg na dozowanie srodka na ustalonym poziomie.
Poréwnujac zmienne dane: twardosci i przeptywu wody w typowych warunkach
domowych, catkowite wartosci stezenia fosforu sg zawsze nizsze od obowigzujgcych
limitéw (5 mg/l) narzuconych przez obowigzujgce normy.

MAGNETYZERY MAG

MAG conditioners

@ Zastosowanie w przemysle
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ATLASFILTRI

DOZOWNIKI PROPORCJONALNE DOSAPROP 3P

z polifosfatem w postaci krystalicznej 0 @

Mignon L Medium

proporcjonalny

system dozujacy

DOSAPROP Mignon L 3P MFO

DOSAPROP Medium 3P MFO
DOSAPROP Medium 3P AFO
DOSAPROP Medium 3P BFO

DOSAPROP Junior 3P MFO
DOSAPROP Junior 3P AFO
DOSAPROP Junior 3P BFO

DOSAPROP Senior 3P MFO
DOSAPROP Senior 3P AFO
DOSAPROP Senior 3P BFO

MOZLIWE WARIANTY
2P dozowniki proporcjonalne;
modele- Mignon, Kadet, Junior, Senior.
S dozowniki proporcjonalne z
silicofosfatem w postaci kulek.

Akcesoria

klucz typu N mocowanie $cienne
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ZASTOSOWANIE

Zapobieganie osadzaniu sie kamienia kottowego i zabezpieczenie instalacji
domowych i przemystowych przed korozjg, dla wody z neutralnym pH i wody pitnej.
Gospodarstwo domowe: zabezpieczenie rurociggéw, armatury sanitarnej,
bojleréw i innych instalacji przeznaczonych dla wody pitnej.

Przemystowe: zabezpieczenie rurociggéw, tacznikow, kottdéw i innych

urzadzen do ogrzewania wody.

Serwis: wymiana zasypu polifosfatu po okoto 6 miesigcach.

UWAGA: konieczno$¢ stosowania prefiltracji dla ochrony dozownika.

WARUNKI PRACY

Max cisnienie 7 BAR

Max temperatura 35C

Max twardo$¢ wody 50 F(500 ppm CaCO3)

UWAGA: woda przeptywajgca przez urzadzenie moze by¢ podgrzewana
do temperatury 75-80 C, powyzej tej temperatury polifosfat traci swojg efektywnos¢.
OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitne;j.

Gtowica i pierscien: ABS.

Przezroczysta obudowa: SAN.

O-ring: ETP.

Odpowietrznik: korpus z polipropylenu z O-ring ETP.

Wej./Wyj. mosigdz CW 614 N.

Dysza: mosigdz CW 614 N.

Senior Junior e
Dyfuzor: polistyren.
Zasyp: polifosfat sodowy w postaci krystaliczne;.
UWAGA: czas przechowywania — max 12 miesiecy.
wej./wyj. mm zalecany zawarto$¢

A B przeptyw I/h  polifosforanu gr

12" 176 94 1000 250
1/2" 191 133 1400 600
3/4” 191 133 1400 600
1" 197 145 1400 600
1/2” 241 133 1400 900
3/4” 241 133 1400 900
17 247 145 1400 900
1/2> 315 133 1400 1400
3/4” 315 133 1400 1400
17 321 145 1400 1400

Polifosfat w postaci krystalicznej: .
opakowania 0,5 kg i 1,5 kg.

A A ' ‘ 'I

-

\-i &'IJ\;%, g g

wkrety nyple 3/4" i 1"
z O-ring



ATLASFILTRI
DOZOWNIKI PROPORCJONALNE DOSAPROP 3P HA

z polifosfatem w postaci krystalicznej z wktadem HA
ZASTOSOWANIE

Zapobieganie osadzaniu sie kamienia kottowego i zabezpieczenie instalacji
domowych i przemystowych przed korozjg, dla wody z neutralnym pH i wody pitnej.
Gospodarstwo domowe: zabezpieczenie rurociggéw, armatury sanitarnej,
bojleréw i innych instalacji przeznaczonych dla wody pitnej.

Przemystowe: zabezpieczenie rurociggéw, tacznikow, kottdéw i innych

urzadzen do ogrzewania wody.

Serwis: wymiana zasypu polifosfatu po okoto 6 miesigcach.

UWAGA: konieczno$¢ stosowania prefiltracji dla ochrony dozownika.

WARUNKI PRACY

Max cisnienie 7 BAR
Max temperatura 35C
Max twardo$¢ wody 50 F(500 ppm CaCO3)

UWAGA: woda przeplywajaca przez urzadzenie moze by¢ podgrzewana
do temperatury 75-80 C, powyzej tej temperatury polifosfat traci swojg efektywnos¢.
OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitne;j.
Gtowica i pierscien: ABS.

Przezroczysta obudowa: SAN.

O-ring: ETP.

Odpowietrznik: korpus z polipropylenu z O-ring ETP.
Wej./Wyj. mosigdz CW 614 N.

Dysza: mosigdz CW 614 N.

Mignon L HA Senior HA e
Dyfuzor: polistyren.
Zasyp: polifosfat sodowy w postaci krystaliczne;.
UWAGA: czas przechowywania — max 12 miesiecy.
proporcjonalny wej./wyj. mm zalecany odpowiednie
system dozujacy A B przeptyw I’/h wktady

DOSAPROP Mignon L3P MFOHA 1/2” 176 94 1000  HA Mignon SX-TS

DOSAPROP Senior 3P MFO HA 1/2” 315 133 1400  HA 10 SX-TS
DOSAPROP Senior 3P AFO HA 3/4” 315 133 1400 HA 10 SX-TS

DOSAPROP Senior 3P BFO HA 1” 321 145 1400 HA 10 SX-TS
MOZLIWE WARIANTY
2P dozowniki proporcjonalne: Wkiady HA Mignon i HA 10 SX
typ Mignon, Senior. z polifosfatem w postaci krystalicznej.
HA S dozowniki proporcjonalne

z silicofosfatem w postaci kulek.

Akcesoria
. 5@
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klucz typu N mocowanie $cienne wkrety nyple 3/4" i 1"
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ATLASFILTRI

DOZOWNIKI PROPORCJONALNE DOSAPLUS

z gotowym wkiadem Poliphos wypetnionym polifosfatem

ZASTOSOWANIE

Zapobieganie osadzaniu sie kamienia kotlowego i zabezpieczenie instalac;ji
domowych i przemystowych przed korozjg, dla wody z neutralnym pH i wody pitnej.
Gospodarstwo domowe: zabezpieczenie rurociagéw, armatury sanitarnej,
bojleréw i innych instalacji przeznaczonych dla wody pitnej.

Przemystowe: zabezpieczenie rurociggdw, tacznikéw, kottéw i innych

urzgdzen do ogrzewania wody.

Serwis: wymiana zasypu polifosfatu po okoto 6 miesigcach.

UWAGA: konieczno$¢ stosowania prefiltracji dla ochrony dozownika.

WARUNKI PRACY

Max ci$nienie 10 BAR
Max temperatura 40C
Max twardo$¢ wody 35 F(350 ppm CaCO3)

UWAGA: woda przeptywajaca przez urzadzenie moze by¢ podgrzewana
do temperatury 75-80 C, powyzej tej temperatury polifosfat traci swojg efektywnos¢.
OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitne;j.

Gtowica i pierscien: mosigdz CW 614 N.

Obudowa: poliamid (Trogamid).

O-ring: ETP.

Mieszek: naturalna guma (NBR).

Wej./Wyj. mosigdz CW 614 N.

Zasyp: polifosfat sodowy w postaci krystalicznej z gotowym wktadem
znajdujacy sie w wyposazeniu.

UWAGA: czas przechowywania — max 12 miesiecy.

Zasyp polifosfatowy
Poliphos: opakowanie
z gotowym wkiadem
zawierajgce 2szt.




DOZOWNIKI PROPORCJONALNE DOSAPOL ATLASFILTR

z gotowym wkiadem Poliphos i z polifosfatem w postaci sypkiej

ZASTOSOWANIE O @

Zapobieganie osadzaniu sie kamienia kottowego i zabezpieczenie instalacji
domowych i przemystowych przed korozjg, dla wody z neutralnym pH i wody pitnej.
Gospodarstwo domowe: zabezpieczenie rurociggéw, armatury sanitarnej,
bojleréw i innych instalacji przeznaczonych dla wody pitnej.

Przemystowe: zabezpieczenie rurociggéw, tacznikow, kottdéw i innych

urzgdzen do ogrzewania wody.

Serwis: wymiana zasypu polifosfatu po okoto 6 miesigcach.

UWAGA: konieczno$¢ stosowania prefiltracji dla ochrony dozownika.

WARUNKI PRACY

Max cisnienie 10 BAR

Max temperatura 40C

Max twardo$¢ wody 35 F(350 ppm CaCO3)

UWAGA: woda przeptywajgca przez urzadzenie moze by¢ podgrzewana
do temperatury 75-80 C, powyzej tej temperatury polifosfat traci swojg efektywnos¢.
OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitne;j.

Gtowica i pierscien: mosiadz CW 614 N niklowany (Dosapol 7,8,9) lub
chromowanym (Dosapol 1,2,3,4,5).

Obudowa: poliamid (Trogamid).

O-ring: ETP.

Mieszek: naturalna guma (NBR).

Wej./Wyj. mosigdz CW 614 N.

Dosapol 2and 7 Dosapol 3 and 8 Dosapol 9 Zasyp: polifosfat sodowy z gotowym wkitadem lub w postaci sypkiej
znajdujacy sie w wyposazeniu.
UWAGA: czas przechowywania — max 12 miesiecy.

proporcjonalny wej./wyj. mm zalecany zawartos¢ typ

system dozujacy A B C  przepywlh polifosforanu mg

DOSAPOL 1 1/2" 150 64 64 1500 65 Poliphos

DOSAPOL 2 1/2” 141 55 110 1500 65 Poliphos

DOSAPOL 3 1/2” 170 59 131 1500 65 Poliphos

DOSAPOL 7 1/2” 141 55 110 1500 65 Poliphos

DOSAPOL 8 1/2” 170 59 131 1500 65 Poliphos

DOSAPOL 9 1/2" 185 72 75 1500 65 Poliphos

DOSAPOL 4 3/4” 345 130 180 3500 800 Powder

DOSAPOL 5 1" 345 130 180 3500 800 Powder C

Zasyp polifosfatowy

Poliphos: opakowanie 2 Polifosfat w postaci sypkiej:

z gotowym wkiadem A RS opakowanie 1 kg.

zawierajgce 2szt. / / ] f
/ A A

S
V7/) |

akcesoria

klucz "Dosapol"



SYSTEMY ZAPOBIEGAJACE TWORZENIU SIE KAMIENIA
KOTLOWEGO PRZEZNACZONE DO UZYTKU TECHNICZNEGO

dozowniki nieproporcjonalne z polifosfatem w postaci krystalicznej

D I \I ptaska uszczelka

O0Sa g .9
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0 Zastosowanie w domu
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ATLASFILTRI
SYSTEM DOZUJACY DOSAL DLA PRALEK

nie proporcjonalny z polifosfatem w postaci krystalicznej

ZASTOSOWANIE

Wytaczne zastosowanie w gospodarstwie domowym: chroni pralki i zmywarki
przed odktadaniem sie kamienia kottowego oraz przed korozjg. Zastepujac drogie
produkty zmiekczajgace dodawane do kazdego prania, zmniejsza zuzycie srodkéw
pioracych.

tatwy w montazu.

Serwis: wymiana zasypu po okoto 6 miesigcach.

UWAGA: koniecznos$¢ zastosowania prefiltracji dla ochrony dozownika.

WARUNKI PRACY

Max cisnienie 7 BAR

Max temperatura 35C

Max twardo$¢ wody 50 F(500 ppm CaCO3)

UWAGA: woda przeptywajaca przez urzadzenie moze by¢ podgrzewana

do temperatury 75-80 C, powyzej tej temperatury polifosfat traci swojg efektywnos¢.

OPIS

Glowica: wzmocniony polipropylen.

Ostona: SAN.

Siteczka: polipropylen.

O-ring: ETP.

Ptaska uszczelka: PCV.

Zasyp: polifosfat sodowy w postaci krystaliczne;j.
UWAGA: czas przechowywania — max 12 miesiecy.

ZASYP POLIFOSFATOWY
Polifosfat w postaci krystalicznej 6/10
— opakowania po 0,5 kg i 1,5 kg.
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ATLASFILTRI
DOZOWNIKI NIEPROPORCJONALNE DOSAFOS PLUS 3P

z polifosfatem w postaci krystalicznej
ZASTOSOWANIE

Zapobieganie osadzaniu sie kamienia kottowego i zabezpieczenie instalacji
domowych i przemystowych przed korozjg, dla wody z neutralnym pH i wody pitnej.
Gospodarstwo domowe: zabezpieczenie rurociggéw, armatury sanitarnej,
bojleréw i innych instalacji przeznaczonych dla wody pitnej.

Przemystowe: zabezpieczenie rurociggéw, tacznikow, kottéw i innych

urzadzen do ogrzewania wody.

Serwis: wymiana zasypu polifosfatu po okoto 6 miesigcach.

UWAGA: konieczno$¢ stosowania prefiltracji dla ochrony dozownika.

WARUNKI PRACY

Max cisnienie seria Plus 8 BAR, seria Mignon 7 BAR

Max temperatura 35C

Max twardo$¢ wody 50 F(500 ppm CaCO3)

UWAGA: woda przeptywajaca przez urzadzenie moze by¢ podgrzewana

do temperatury 75-80 C, powyzej tej temperatury polifosfat traci swojg efektywnose¢.
OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitne;j.

Glowica i pierscien: seria Plus — wzmocniony polipropylen, seria Mignon ABS.
Przezroczysta obudowa: SAN.

O-ring: ETP.

Odpowietrznik: korpus z polipropylenu z O-ring ETP.

Wej./Wyj. mosigdz CW 614 N.

Dyfuzor: polistyren.

Mignon L Junior Plus

Mignon S Zasyp: polifosfat sodowy w postaci krystaliczne;j.
UWAGA: czas przechowywania — max 12 miesiecy.
proporcjonalny wej./wyj. mm zalecany zawarto$¢
system dozujacy A B przeptyw I/h  polifosforanu gr
DOSAFOS Mignon L 3P MFO 1/2" 176 94 1000 250
DOSAFOS Mignon S 3P MFO 1/2" 177 90 1000 250
DOSAFOS Medium PLUS 3P MFO  1/2” 191 133 1400 600
DOSAFOS Medium PLUS 3P AFO 3/4" 191 133 1400 600
DOSAFOS Medium PLUS 3P BFO 1" 197 145 1400 600
DOSAFOS Junior PLUS 3P MFO 1/2" 241 133 1400 900
DOSAFOS Junior PLUS 3P AFO 3/4" 241 133 1400 900
DOSAFOS Junior PLUS 3P BFO 17 247 145 1400 900
DOSAFOS Senior PLUS 3P MFO 1/2" 315 133 1400 1400
DOSAFOS Senior PLUS 3P AFO 3/4” 315 133 1400 1400
DOSAFOS Senior PLUS 3P BFO 1" 321 145 1400 1400
MOZLIWE WARIANTY
2P dozowniki proporcjonalne; Polifosfat w postaci krystalicznej: .

modele- Mignon, Kadet, Junior, Senior. opakowania 0,5 kg i 1,5 kg.
S dozowniki proporcjonalne z {
silicofosfatem w postaci kulek. Dot l

Akcesoria

\-.‘@’\;% g g M

klucz typu N mocowanie $cienne wkrety nyple 3/4"i 1"

12 z O-ring



ATLASFILTRI
DOZOWNIKI NIEPROPORCJONALNE DOSAFOS PLUS 3P HA

z polifosfatem w postaci krystalicznej z wktadem HA
ZASTOSOWANIE

Zapobieganie osadzaniu sie kamienia kottowego i zabezpieczenie instalacji
domowych i przemystowych przed korozjg, dla wody z neutralnym pH i wody pitnej.
Gospodarstwo domowe: zabezpieczenie rurociggéw, armatury sanitarnej,
bojleréw i innych instalacji przeznaczonych dla wody pitnej.

Przemystowe: zabezpieczenie rurociggéw, tacznikow, kottdéw i innych

urzgdzen do ogrzewania wody.

Serwis: wymiana zasypu polifosfatu po okoto 6 miesigcach.

UWAGA: konieczno$¢ stosowania prefiltracji dla ochrony dozownika.

WARUNKI PRACY

Max ci$nienie seria Plus 8 BAR, seria Mignon 7 BAR
Max temperatura 35C
Max twardo$¢ wody 50 F(500 ppm CaCO3)

UWAGA: woda przeptywajaca przez urzadzenie moze by¢ podgrzewana

do temperatury 75-80 C, powyzej tej temperatury polifosfat traci swojg efektywnose¢.
OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitne;j.

Gtowica i pierscien: seria Plus — wzmocniony polipropylen, seria Mignon ABS.
Obudowa: SAN.

O-ring: ETP.

Odpowietrznik: korpus z polipropylenu z O-ring ETP.

Wej./Wyj. mosigdz CW 614 N.

Mignon S HA Mignon L HA Senior Plus HA

Zasyp: polifosfat sodowy w postaci krystaliczne;j.
UWAGA: czas przechowywania — max 12 miesiecy.

proporcjonalny wej./wyj. mm zalecany odpowiednie

system dozujacy A B przeptyw I’/h wktady
DOSAFOS Mignon L 3P MFO HA 1/2" 176 94 1000  HA Mignon SX-TS
DOSAFOS Mignon S 3P MFO HA 1/2" 177 90 1000  HA Mignon SX-TS

DOSAFOS Senior PLUS 3P MFOHA  1/2” 315 133 1400 HA 10 SX-TS
DOSAFOS Senior PLUS 3PAFOHA  3/4” 315 133 1400 HA 10 SX-TS
DOSAFOS Senior PLUS3PBFOHA 1”7 321 145 1400 HA 10 SX-TS

MOZLIWE WARIANTY
2P dozowniki proporcjonalne: Wktady HA Mignon i HA 10 SX
typ Mignon, Senior. z polifosfatem w postaci krystalicznej.

HA S dozowniki proporcjonalne
z silicofosfatem w postaci kulek.

Akcesoria
d @®
¥Wex OO
klucz typu N mocowanie $cienne wkrety nyple 3/4"i 1"

z O-ring 13



ATLASFILTRI

MAGNETYZERY MAG ZAPOBIEGAJACE POWSTAWANIU
KAMIENIA KOTLOWEGO

systemy magnetyczne

Magnetyzer MAG z korpusem ze stali nierdzewnej AIS| 420.
Magnetyzer MAG o réznych wielkosciach.
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ZASTOSOWANIE

Zapobieganie osadzaniu sie kamienia kotlowego i zabezpieczenie instalacji
domowych i przemystowych przed korozjg, dla wody z neutralnym pH i wody pitnej.
Gospodarstwo domowe: zabezpieczenie rurociggdw, armatury sanitarnej,
bojleréw i innych instalacji przeznaczonych dla wody pitne;j.

Przemystowe: zabezpieczenie rurociggow, tacznikow, kottéw i innych

urzadzen do ogrzewania wody.

Serwis: wymiana zasypu polifosfatu po okoto 6 miesigcach.

UWAGA: konieczno$¢ stosowania prefiltracji dla ochrony dozownika.

WARUNKI PRACY

Max cisnienie 10 BAR

Max temperatura 90 C

Max twardo$¢ wody 35 F(350 ppm CaCO3)
Max stezenie fe 0,5 mgl/l.

UWAGA: woda przeptywajaca przez urzadzenie moze by¢ podgrzewana

do temperatury 75-80 C, powyzej tej temperatury polifosfat traci swojg efektywnosé.
OPIS

Materiat nietoksyczny odpowiedni dla wody pitne;j.

Korpus: mosigdz CW 614 N chromowany.

Magnesy: neodym.

Natezenie pola magnetycznego: 12.800 Gauss.




ATLASFILTRI
PRODUKTY DO ANALIZY WODY

EASY TEST — paski testujace do okreslenia twardosci wody:
opakowanie po 5 paskéw i pudetka po 50 opakowan.

¥ ATLASFLTR!

mianowany, przeznaczony do doktadnej analizy twardosci wody.

WLASCIWA INSTALACJA

Instalacja i konserwacja produktéw powinna by¢ wykonana wedtug wskazéwek zawartych w ,INSTRUKCJI INSTALACJI”,
dotaczonej do opakowania pod grozbg utraty gwaranciji.

W szczegolnosci zabronione jest: przekraczanie zalecanych warunkéw pracy, instalowanie w obwodach w ktérych powstaje
Luderzenie wody” bez systemu zabezpieczajacego filtr, filtrowanie ptynéw innych niz woda z neutralnym pH, filtrowanie
sprezonego powietrza lub gazu, narazanie filtréw na dziatanie niskich i wysokich temperatur.

Uszczelki typu O-ring dostarczane z filtrami sa juz smarowane i nie wymagajg dodatkowego smarowania.

ZASADY OGOLNE

Obudowy filtrow i wkiady filtracyjne powinny by¢ uzywane zgodnie z parametrami i przeznaczeniem podanym w katalogach.
Uzywanie ich niezgodnie z zaleceniami jest niedozwolone, chyba Ze producent postanowi inacze;.

WAZNE INFORMACJE

W katalogu wyraznie zaznaczono produkty, ktére moga by¢ bezposrednio uzywane do filtracji lub do uzdatniania wody pitnej,
zgodnie z wymogami normy europejskiej i odpowiednimi zarzadzeniami danego kraju.

Wszystkie pozostate produkty majg zastosowanie do celéw technologicznych jak rowniez do wody pitnej tylko w potaczeniu z
urzadzeniami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia.

Atlas Filtri bierze catkowitg odpowiedzialnos¢ w przypadku nieprzestrzegania przepiséw prawnych dotyczacych naszych
produktéw do filtracji lub do uzdatniania wody.

UWAGA

Utylizacja zuzytych wktadéw powinna odbywacé sie zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zestaw test twardos$ci wody: opakowanie zawiera probéwke i roztwoér
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€@ NAJWIEKSZY WYBOR DOSTEPNYCH PRODUKTOW DO

FILTRACJI | UZDATNIANIA WODY .

KONSULTACJE DOTYCZACE ROZNYCH WYMAGAN | WARUNKOW

4 FILTRACJI | UZDATNIANIA WODY.

BIURO OBSLUGI KLIENTA DOSTARCZAJACE INFORMACJI NA TEMAT

4 NOWOSCI TECHNICZNYCH | HANDLOWYCH.

PUNKTUALNOSC W DOSTARCZANIU ZAMOWIONEGO TOWARU DO

V'S KAZDEGO MIEJSCA W KRAJU.

PRODUKTY ZAOPATRZONE W DOKLADNA INSTRUKCJE MONTAZU |

KONSERWACJI .

WYLACZNY PRZEDSTAWICIEL:

ARKA sp. z o0.0.

02-495 Warszawa,

ul.Gen. K. Sosnkowskiego 5
tel./fax [22] 867 07 20, 21 ,22
internet: www.arkafiltry.pl
e-mail: biuro@arkafiltry.pl

FILTRY TYPU SX
Obudowy plastikowe i wktady z ptaskimi uszczelkami.
Modele 4” 5” 7 10” 20”

FILTRY TYPU BX
Obudowy plastikowe i wktady z systemem szybko-ztgczy, podwdjne uszczelki
typu O-ring. Modele 5” 7°10” 20”.

FILTRY TYPU K
Obudowa z mosiezng gtowica i wktady z systemem szybko-ztaczy, podwadjne
uszczelki typu O-ring. Modele 5” 7°10” 20”.

OBUDOWY | FILTRY PROFESJONALNE
Obudowa z mosiezng gtowica i ostong plastikowg lub ze stali nierdzewne;j
inox. Modele 5” 10”.

Obudowy ze stali nierdzewnej inox. Model 10”.

Obudowy z wieloma wktadami ze stali nierdzewnej inox. Modele dla 3, 5, 6
wktadéw 20” 30” 40”.

Filtry samooczyszczajgce manualne i automatyczne.

SYSTEMY ZAPOBIEGAJACE TWORZENIU SIE KAMIENIA KOTLOWEGO
Dozowniki proporcjonalne i nieproporcjonalne z polifosfatem w postaci
krystalicznej. Modele 4” 5” 7" 10”.

Dozowniki proporcjonalne ze sproszkowanym polifosfatem i mosiezng gtowica.
Modele: wzornik, dotgczony, w ksztatcie T, z lub bez ,by-pass”.

Magnetyzery.

PRZYRZADY TECHNO

Automatyczne urzadzenia zmiekczajace wode z zaworem chronometrycznym
lub objetosciowym. Modele DUAL od 10 do 70 litréw zywicy.

Automatyczne odzelaziacze wody z zaworem chronometrycznym
Modele od 25 do 75 litrow.

Automatyczne urzadzenia eliminujgce chlor
zaworem sterujgcym chronometrycznym.
Modele od 25 do 100 litréw.

Pompy i ptyny do usuwania kamienia kotlowego.

Urzadzenia bakteriobdjcze z lampami U.V.
Modele dla przeptywu od 300 do 2800 I/h.

‘:i' ATLASFILTRI





